Zabrze, 8.03.2016
Zapytanie ofertowe nr 2/2016

Dostawa komory rekawicowej wraz z dodatkowym wyposaieniem dla Centrum Materiatéw
Polimerowych i Weglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Sktodowskiej 34

Zamdwienie wspdtfinansowane jest z projektu badawczego pt.
., Wstrzykiwalny biodegradowalny system lokalnego kontrolowanego uwalniania lekéw
sieciowany supramolekularnie in situ” nr umowy UMO-2015/17/B/ST5/01086"

I Zamawiajacy

Centrum Materiatéw Polimerowych i Weglowych Polskiej Akademii Nauk,
ul. M. Curie-Sktodowskiej 34, 41-819 Zabrze

Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69

Il.  Miejsce publikacji zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe na stronie internetowej CMPW PAN https://bip.cmpw-pan.edu.pl/
Il. Przedmiot zaméwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest dostawa komory rekawicowej do pracy w nadcisnieniu
wewnetrznej atmosfery N»/Ar/He bez obecnosci O; czy H20, wyposazonej w automatyczny
system oczyszczania atmosfery wraz z dodatkowym wyposazeniem.

2. Komora rekawicowa gotowa do wuzycia z mozliwoscia rozbudowy, wyposazona
w programowalny automatyczny system oczyszczania atmosfery, z automatyczng regeneracjq
ztéz.

3. Komora wyposazona w 4 porty rekawicowe znajdujace sie na frontowej czesci komory utozone
poziomo w jednej linii, uzbrojone w 4 rekawice (rozmiar rekawic Zamawiajacy okresli przy
podpisywaniu umowy) umozliwiajace prace w komorze w warunkach ergonomicznych, odporne
na odczynniki chemiczne, a w szczegélnosci na: tetrahydrofuran, toluen, chloroform czy
dichlorometan. Srednica otworu/przepustu rekawicowego min. 18,6 cm, z pierscieniem
uszczelniajgcym.

4. Materiat wykonania komory rekawicowej:
- wnetrze: wysokiej jakosci stal nierdzewna, wykonanie bezszwowe,

- cze$¢ zewnetrzna: stal nierdzewna wykoriczona w sposéb zapewniajacy odpornos¢ urzadzenia
na korozje,

- rurowanie wykonane z metalu odpornego na korozje (np. stal kwasoodporna, stal nierdzewna
lub podobne) pozwalajgce na prace w komorze z substancjami organicznymi i odporne na
oddziatywanie rozpuszczalnikéw organicznych, a w szczegdlnosci na: tetrahydrofuran, toluen,
chloroform czy dichlorometan,

- szyba frontowa: odporna mechanicznie na zarysowania oraz chemoodporna, wykonana ze
szkta odchylona pod katem okoto 10°.
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5. Osiagalna czysto$¢ atmosfery roboczej we wnetrzu komory < 1ppm Hz0 oraz < 1ppm O
w uktadzie dynamicznym zamknietym, jak réwniez brak zanieczyszczer atmosfery roboczej
komory weglowodorami uwalnianymi przez elementy systemu pracujacego w ukiadzie
dynamicznym zamknigtym.

6. Dopuszczalne rozszczelnienie uktadu (wyciek gazu obojetnego z komory) mierzone zgodnie
z norma ISO 10648-2 (metoda tlenowa): ponizej 0,05% obj./godz. (zalecana dla urzadzen
o klasie szczelnosci 1) Potwierdzone oryginalng dokumentacja producenta.

7. Wymiary komory gtéwnej (wnetrze) nie mniejsze od: 1800 x 725 x 900 mm (szer x gieb x wys).

8. Komora wstepna - $luza cylindryczna o wymiarach co najmniej: 390 mm ($rednica wewnetrzna),
600 mm (dtugosc):
- zlokalizowana na lewej $cianie,
- wyposazona w przesuwang poétke,
- wykonana ze stali nierdzewnej,
- wyposazona w réznicowy miernik cisnienia,
- system wymiany atmosfery poprzez $luze obstugiwany automatycznie (w rezimie
podcisnienia) — preferowany; lub manualnie przez zawory.
9. Mini $luza- $luza cylindryczna o wymiarach co najmniej: 150 mm (Srednica wewnetrzna), 400
mm (dtugosc):
- zlokalizowana na lewej Scianie,
- wykonana ze stali nierdzewnej,
- wyposazona w réznicowy miernik cisnienia,
- system wymiany atmosfery poprzez $luze obstugiwany manualnie przez zawory.

10. Zamrazarka zintegrowana z komora rekawicowa poprzez prawg sciang komory, otwierana do
$rodka komory (zawiasy zlokalizowane w lewej czesci drzwi zamrazarki — otwierana
w kierunku tylnej sciany komory rekawicowej) o parametrach co najmniej:

- temp. maksymalna: -20°C

- pojemnos¢é minimalna: 18 L

- wyposazona w co najmniej 3 potki lub 2 pétki i dno pozwalajgce na ustawianie
przechowywanych substancji na co najmniej trzech poziomach.

Kompresor zlokalizowany poza przestrzenia komory (na zewnatrz ), zabudowany.
Zamrazarka w petni zintegrowana z komorg mechanicznie i elektrycznie.

11. Komora wyposazona w co najmniej jeden przepust dla kabli elektrycznych 230V do zasilania
urzadzen znajdujacych sie wewnatrz komory o facznej mocy co najmniej 2,5 kVA.

12. Komora wyposazona w co najmniej jedno podtaczenie do prézni, umiejscowione w okolicach
srodka tylnej $ciany przestrzeni roboczej komory. Podtaczenie powinno by¢ sterowane
manualnie od wewnatrz i umozliwi¢ podtgczenie weza prézniowego o srednicy wewnetrznej
z zakresu 6-10 mm, za$ od zewnatrz powinno umozliwi¢ podtaczenie weza préiniowego
o érednicy wewnetrznej z zakresu 6-10 mm lub przewodu prézniowego zakoriczonego flansza
DN 40 KF. Obecnos¢ podtaczenia do Zrédta podcisnienia nie moze pogorszy¢ parametrow
czystosci atmosfery komory ani wptywac na szczelnos¢ komory.

13. Konstrukcja komory musi umozliwiaé doprowadzenie instalacji z co najmniej trzema rodzajami
rozpuszczalnikéw oczyszczonych przez system oczyszczania rozpuszczalnikéw typu SPS,

w okolice stanowiska pracy zlokalizowanego po prawej czesci komory, w sposob
umoiliwiajacy pobieranie rozpuszczalnikdbw do naczyn o wysokosci do 30 cm

6_\ i nieograniczajacy otwierania drzwi lodéwki. Rozwigzanie musi zaktadac konstrukcje komory
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14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

umozliwiajaca modyfikacje w miejscu instalacji komory. Wykonawca musi wykazac spetnienie
tego wymagania zaswiadczeniem producenta bad? autoryzowanego serwisu producenta,
wymaganymi zatacznikami s wykaz czesci i czynnosci koniecznych do dokonania przerébki
oraz szacowany koszt przerdbki.

Przestrzen robocza wyposazona w:

- stelaze do montazu co najmniej 3 rzedéw demontowalnych pétek na catej diugosci tylnej
Sciany komory,

- co najmniej 1 pétke do montazu na w/w stelazu.

Oswietlenie wnetrza komory - Swiatto biate.

Komora osadzona na stelazu umozliwiajagcym instalacje komory oraz prace w ergonomiczny
sposéb, bez zastosowania dodatkowych materiatow. Stelaz wyposazony w kotka
umozliwiajgce transportowanie komory, zamocowane w sposéb umozliwiajagcy osadzenie
(postawienie) komory nieruchomo do pracy.

Uktad sterowania i monitorowania parametréw pracy komory wyposazony w programowalny
graficzny interfejs z dotykowym kolorowym ekranem LCD umozliwiajacy odczyt wskazan
wszystkich parametrow pracy komory i jednostki oczyszczajgco-regenerujacej oraz wskazania
z detektoréw O; i H,0. Kompletny uktad zapewniajacy automatyczng kontrole i regulacje
nadcisnienia atmosfery w komorze oraz, w przypadku komory bez zaworu komfortu, zestaw
pedatéw do regulacji nadcisnienia w komorze podczas pracy.

Komora wyposazona w zamknigty, pojedynczy system oczyszczania gazu:
- zdolno$¢ oczyszczania gazu z wilgoci co najmniej: 1300 g,
- zdolno$é oczyszczania gazu z tlenu co najmniej: 28 dm?,

- obecno$¢ ztoza katalizatora miedziowego zapewniajagca co najmniej zgdang zdolnosc
oczyszczania gazu,

- obecnosé¢ ztoza sit molekularnych zapewniajgca co najmniej zadang zdolnos¢ oczyszczania
gazu,

- przeptyw gazu do co najmniej 40 m3/h (w przypadku systemu wyposazonego w tryb
umozliwiajgcy modulowanie przeptywu gazu maksymalny przeptyw oczyszczanego gazu nie
moze by¢ mniejszy od zadanej wartosci minimalnej),

- system regenerowania z{6z z programowalng automatyczng regeneracja,

- regeneracja za pomoca mieszanki z zawartoscig do 10% Haz (Ar/Hz, N2/H>),

- jednostka oczyszczajaca atmosfere w formie wolnostojacej na kétkach zlokalizowanej pod
komorg lub zintegrowanej z stelazem komory.

System oczyszczania gazu niepowodujacy wzrostu temperatury oczyszczanego gazu lub system
oczyszczania gazu wyposazony w wymiennik ciepta umozliwiajacy schtodzenie gazu atmosfery
roboczej.

Potaczenie komory z jednostkq oczyszczajaca atmosfere zakorczone filtrami HEPA, H13
zainstalowanymi w komorze lub kombinacjg filtrow HEPA, H13 2z filtrami weglowymi
absorbujacymi opary substancji organicznych. Filtry, jako zakoriczenia przewodow recyrkulacji
atmosfery roboczej, jak i ich lokalizacja wewnatrz komory, dobrane w sposéb zapewniajacy
prawidiowe funkcjonowanie komory podczas prac eksperymentalnych i operacji
grawimetrycznych wykonywanych w wnetrzu komory (lokalizacja wag wewnatrz komory
pomiedzy rekawicami 1.i 2. oraz 3. i 4).

Jednostka oczyszczania musi umozliwia¢ doposazenie systemu oczyszczania gazu
w samodzielny absorber rozpuszczalnikéw, ktéry moze by¢ czasowo odtaczany za pomoca
zaworéw. Doposazenie musi by¢ mozliwe w miejscu uzytkowania przedmiotu zaméwienia bez
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pogorszenia szczelnosci i czystosci atmosfery pracy komory po montazu absorbera oraz przy
zachowaniu pefnej sprawnosci absorbera. Wykonawca musi wykaza¢ spetnienie tego
wymagania__zaéwiadczeniem producenta badZ autoryzowanego serwisu producenta,
wymaganymi zatacznikami s3 wykaz czesci i czynnosci koniecznych do dokonania przerdbki
oraz szacowany koszt przerdbki.

22. System wyposazony w wykalibrowany detektor wilgoci:

23.

24,

25.

27.

28.

29.

30.

31

- pracujacy w zakresie 0,01-500 ppm,

- z doktadnoscig odczytu/wskazania 0,1 ppm,

- Z liniowoscig odczytéw 0-50ppm,

- wyposazony w odpowiednig flansze przytaczeniowg oraz odpowiedniej dtugosci przewod
przytaczeniowy,

- zintegrowany z komorg w sposéb zapewniajacy prawidiowe odczyty poziomu wilgoci
atmosfery komory podczas prac.

Sposéb montazu detektora musi umozliwi¢ odizolowanie detektora od atmosfery komory oraz
samodzielng wymiane.

System wyposazony w gniazda (hydrauliczne i elektryczne) detektora tlenu umozliwiajace
samodzielny montaz detektora do systemu w terminie pdiniejszym, bez zanieczyszczenia
atmosfery komory, a co najmniej bez koniecznosci wytwarzania atmosfery catej komory,
pogorszenia nominalnych lub rzeczywistych parametréw czystosci atmosfery czy szczelnosci
komory, zapewniajacy prawidiowg prace systemu i uzyskanie odczytéw prawdziwego
zanieczyszczenia atmosfery komory tlenem. Automatyka systemu skonfigurowana w sposob
umozliwiajacy podtaczenie detektora tlenu w trybie , plug&play”.

Kompletny oferowany system nie musi byé wyposazony w pompe prézniowa konieczng do
jego dziatania w_przypadku, gdy do poprawnej pracy systemu moze zostaC zastosowana
pompa firmy Alcatel model 2012A (preferowana) lub pompa firmy Edwards typu RV3 lub
RV30. W przeciwnym wypadku odpowiednia pompa prézniowa musi stanowic integralng czesc
oferty.

System musi posiadac¢ oznaczenie ,,CE”.

Wszystkie elementy sktadowe stanowigce przedmiot oferty muszg by¢ fabrycznie nowe
wiaczajac elementy zuzywalne, a w szczegdlnosci aktywne zloza stosowane do oczyszczenia
atmosfery roboczej komory.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do dokonania rozbudowy
komory w sposéb opisany w pkt. 13 oraz 21 — rozbudowa bedzie przedmiotem oddzielnego
zamowienia.

Zamawiajacy przygotuje podiaczenie do sieci elektrycznej oraz do ewentualnych punktow
z woda biezacg i kanalizacji. Przed ztozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z mozliwosciami podtaczenn i udzielenia Zamawiajgcemu ewentualnych
niezbednych wskazéwek w zakresie parametréw podtaczen. Zamawiajacy dostarczy rowniez
gazy i reduktory, wg instrukcji Wykonawcy udzielonych z co najmniej trzytygodniowym
wyprzedzeniem uruchomienia przedmiotu zaméwienia, niezbedne do uruchomienia
urzadzenia i utrzymania go w biezgcym dziataniu.

Zainstalowana i uruchomiona komora pracujagca poprawnie musi zosta¢ przekazana
protokotem odbioru podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w terminie nie przekraczajagcym 20 tygodni od momentu podpisania umowy.
Zamawiajacy potwierdzi odbidr zainstalowanej, sprawnie dziatajgcej komory protokotem
odbioru po walidacji instalacji przez Wykonawce. Walidacja zostanie przeprowadzona

e

Zapytanie ofertowe nr 2/2016. Dostawa komory rekawicowej wraz z dodatkowym wyposazeniem dla Centrum
Materiatéw Polimerowych i Weglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skiodowskiej 34  stong4z17



32.

w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego po wykonaniu atmosfery roboczej i bedzie
obejmowata:

a) kontrole szczelno$ci metodg tlenowa wg ISO 10648-2,

b) kontrole zawartosci wilgoci i tlenu w atmosferze roboczej. Wszystkie pomiary urzadzeniami
o certyfikowanej (wazne certyfikaty) doktadnosci. Urzagdzenia potrzebne do walidacji, w tym
réwniez nie bedace przedmiotem zamowienia, powinien udostepni¢ na czas walidacji
wykonawca zamdwienia,

c) w przypadku wskazan, przez system komory, poziomoéw tlenu badz wilgoci przewyzszajacych
deklarowane parametry pracy komory, Zamawiajacy ma prawo zazgdac weryfikacji pomiaru
kazdego z parametrow innym wzorcowanym detektorem,

d) w przypadku systemow oczyszczania atmosfery roboczej nie wyposazonych w wymiennik
ciepta, walidacja bedzie obejmowata réwniez pomiar roéznicy temperatury pomiedzy
wnetrzem komory i temperaturg otoczenia. W tym celu Zamawiajacy dokona jednoczesnego
pomiaru temperatury wewnatrz pracujgcej komory i temperatury jej otoczenia urzadzeniami
ktore posiada, w okresie 72 godzin. W przypadku stwierdzenia wzrostu temperatury
atmosfery roboczej komory wzgledem temperatury otoczenia o wiecej niz 3 °C. Wykonawca
jest zobowigzany do wykazania barku réinic przy uzyciu wzorcowanego urzadzenia do
rejestracji temperatury w okresie 72 godzin pracy komory. W przypadku odnotowania réznic
wiekszych niz 3 °C, stosujgc wzorcowany rejestrator temperatury, Wykonawca usunie
usterke na wiasny koszt, w trybie i terminach okreslonych dla serwisu gwarancyjnego.
W wypadku powtdrnego stwierdzenia tego rodzaju usterki, Wykonawca zobowigzany jest do
nieodptatnej i bezzwlocznej wymiany urzadzenia na urzadzenie fabrycznie nowe o nie
gorszych parametrach niz urzadzenie zakupione, a pozbawione tej usterki. Do urzadzenia
wymienionego znajdujg zastosowanie wszelkie rygory przewidziane dla urzadzenia
zakupionego.

—

Warunki dodatkowe:

a) Komplet petnej dokumentacji obstugi przedmiotu zamoéwienia w jezyku polskim lub
angielskim

b) Przedmiot zamdwienia musi by¢ w petni przystosowany do zasilania z sieci elektrycznej
o parametrach zgodnych ze standardami obowigzujgcymi w Polsce.

c) Zamawiajagcy moze zada¢ przedstawienia dokumentu potwierdzajacego jakos¢ danego
urzadzenia.

d) Przekazanie wszelkich informacji niezbednych do prawidtowego korzystania z przedmiotu
zamowienia, tam gdzie to konieczne.

e) Cene dostawy nalezy podaé¢ w sposdb okreslony w formularzu ofertowym i winna ona
zawierac:

a. wartos¢ produktu i koszt zapakowania i opakowania,
b. transport krajowy i zagraniczny do miejsca przeznaczenia dostawy,

c. wniesienie oraz montaz i instalacje we wskazanym przez Zamawiajgcego laboratorium,
wigczajac podtaczenia do medidéw i odprowadzenie zuzytych gazéw oraz uruchomienie,
tj. w szczegblnosci wykonanie atmosfery roboczej oraz kontrole szczelnosci,

d. ubezpieczenie dostawy za granicg i w kraju,
e. podatek VAT oraz wszelkie optaty posrednie,
f. pierwsze uruchomienie, testowanie i walidacje aparatu przez pracownika dostawcy,

g. jezeli ztozono oferte, ktdrej wybér prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczacym

N
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wewnatrzwspdlnotowego nabycia towaréw, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby
obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

f) Szkolenie w zakresie korzystania i koniecznych drobnych czynnosci serwisowych
zapewniajacych poprawng prace i utrzymanie ruchu komory w miejscu instalacji urzadzenia.

g) Wymagania dotyczace gwarancji i serwisu:

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ prawidiowo wypetniony dokument gwarancyjny
(Karta Gwarancyjna).

Okres gwarancji minimum — 12 miesiecy.

c. Okres gwarancji liczony jest od pierwszego dnia nastepujacego po dniu, w ktérym

uruchomiono przedmiot zamoéwienia i pozytywnie zakoriczono walidacje jego instalacji
i potwierdzone protokolarnym odbiorem.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas niesprawnosci urzadzenia z powodu awarii.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié serwis gwarancyjny obejmujacy:

- wsparcie techniczne i czas reakcji do 72h od telefonicznie lub e-mailowo zgloszonej
usterki;

- diagnostyke urzadzenia do 5 dni (czas diagnostyki moze ulec wydtuzeniu w szczegélnych
przypadkach, gdy objawy usterki wystepuja w sposéb losowy lub inny, trudny do
ustalenia);

- naprawy mozliwe do przeprowadzenia u Zamawiajacego do 7 dni od zdiagnozowania
usterki;

- naprawy u producenta sprzetu do 14 dni;

- przywrécenie sprawnosci komory lub wymiana na urzadzenie sprawne w ciggu nie
wiecej niz 23 dni od daty zgtoszenia usterki.

Czas zakoniczenia naprawy kazdorazowo po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Gwarancja obejmuje bezptatne wsparcie serwisowe.

Serwis pogwarancyjny:

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ serwis pogwarancyjny oraz czgsci zamienne

i materiaty zuzywalne (typu filtry czy wypetnienie jednostki oczyszczajacej atmosfere)

w okresie 10 lat od podpisania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ moiliwos¢ S$wiadczenia ustug serwisu

pogwarancyjnego na nastepujacych zasadach:

- bezptatne wsparcie techniczne telefoniczne lub e-mail do 72h;

- diagnostyke urzadzenia do 5 dni (czas diagnostyki moze ulec wydtuzeniu w szczegélnych

przypadkach, gdy objawy usterki wystepuja w sposéb losowy lub inny, trudny do

ustalenia);

- naprawy mozliwe do przeprowadzenia u Zamawiajacego do 7 dni od zdiagnozowania

usterki;

- naprawy u producenta sprzetu do 14 dni.

- Swiadczenie ustug serwisu pogwarancyjnego bedzie przedmiotem oddzielnego

zamowienia.

W przypadku komdr z zaworem komfortu w momencie wystqpienia w okresie

gwarancyjnym symptoméw uwalniania, z systemu oferowanej komory, weglowodoréw do

atmosfery roboczej, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zlecenia analizy skfadu
atmosfery roboczej komory firmie zewnetrznej dysponujgcej niezbednym doswiadczeniem

b
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N

i certyfikatami. Takie potwierdzenie uwalniania weglowodoréw przez system
zaoferowanej komory do atmosfery roboczej komory, bedzie skutkowato obcigzeniem
Wykonawcy kosztami analizy atmosfery, a ponadto Wykonawca usunie usterke na wiasny
koszt, w trybie i terminach okreslonych dla serwisu gwarancyjnego. W wypadku
powtdrnego stwierdzenia tego rodzaju usterki, Wykonawca zobowigzany jest do
nieodptatnej i bezzwtocznej wymiany urzqdzenia na urzqdzenie fabrycznie nowe o nie
gorszych parametrach niz urzqdzenie zakupione, a pozbawione tej usterki. Do urzqdzenia
wymienionego znajdujq zastosowanie wszelkie rygory przewidziane dla urzqdzenia
zakupionego.

IV. Warunki udziatu w postepowaniu

Warunkiem uczestniczenia w postepowaniu jest przestanie wypetnionego formularza ofertowego
(zatqgcznik nr 1).

V. Termin i miejsce realizacji zamoéwienia

1) Wykonawca dostarczy i przekaze poprawnie dziatajacy przedmiot zamoéwienia w ciggu
20 tygodni od dnia podpisania umowy.

2) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wyrazenia zgody na zmiang terminu dostawy
w uzasadnionym przypadku na podstawie wniosku ze strony Wykonawcy.

3) Miejsce realizacji: Centrum Materiatéw Polimerowych i Weglowych PAN, 41-819 Zabrze,
ul. Marii Curie-Sktodowskiej 34, w godz. 8.00-15.00.

VI. Waluta, w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zaméwienia
e PLN

VIl. Sposéb przygotowania oferty

1. Ztozona oferta powinna zawierac:
e Formularz Ofertowy (zatgcznik nr 1)

2. Oferta powinna by¢ sporzagdzona w jezyku polskim.

3. Oferta powinna by¢ przestana za posrednictwem poczty elektronicznej.

4. Zaéwiadczenie producenta badZ autoryzowanego serwisu producenta, wykaz czesci
i czynnosci koniecznych do dokonania przerdbki oraz szacowany koszt przerébki przedmiotu
zamdwienia opisanego w punktach 13 oraz 21 s3 integralnymi, wymaganymi dokumentami

oferty.
VIIl. Miejsce i termin sktadania ofert

1. Oferty nalezy sktadaé¢ w formie elektronicznej na adres: nhelinska@cmpw-pan.edu.pl
2. Termin sktadania ofert uptywa 15.03.2016 .
IX. Wybér najkorzystniejszej oferty nastapi w oparciu o nastgpujace kryteria
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Tabela 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Parametr podlegajacy ocenie %
Cena brutto [PLN] 92,5

Parametry techniczne 7,5
RAZEM 100

1)cena-92,5%
Sposéb przyznania punktéw w kryterium ,cena”:
Cena najnizsza [zf]
liczba punktéw za cene oferty = 92,5% x x 100
Cena oferty [z1]

2) parametry techniczne - 7,5%

W kryterium tym oceniane bedg parametry techniczne oferowane przez Wykonawce
w przedmiocie zaméwienia. W ramach wykonania zaméwienia Wykonawca dostarczy komorg
wyposazong w odpowiedni, wykalibrowany detektor tlenu o zakresie wskazan co najmniej
0-1000ppm, liniowosci odczytéw co najmniej 0-100ppm, wyposazony w odpowiednig flansze
przytaczeniowg oraz odpowiedniej dtugosci przewdd przytaczeniowy, zintegrowany z komorg
w sposob zapewniajacy prawidtowe odczyty poziomu zawartosci tlenu atmosfery komory podczas
prac. Sposéb montazu detektora musi umozliwi¢ odizolowanie detektora od atmosfery komory
oraz samodzielng wymiane.

Sposdéb przyznania punktéw w kryterium ,parametry techniczne”:

- brak wyposazenia komory w detektor tlenu — 0 punktéw
- wyposazenie komory w detektor tlenu — 7,5 punktow
W celu potwierdzenia wyposaienia komory w detektor tlenu naleiy zaznaczyé wiasciwg

odpowiedi TAK/NIE w formularzu ofertowym w pkt 2.

Oferta, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktéw
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostate oferty zostang
sklasyfikowane zgodnie z iloscig uzyskanych punktéw. Realizacja zamdwienia zostanie powierzona
Wykonawcy, ktéry uzyska najwyzszg liczbe punktow.
X. Osoba upowazniona do bezposredniego kontaktowania sie z oferentami

¢ Imie i nazwisko: dr Michat Kawalec

o tel. +48 32 271-60-77 wew. 206

¢ e-mail: mkawalec@cmpw-pan.edu.pl

Dyrektor Centrum

prog. dahabégcbej Dworak

@
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Zaftqcznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa firmy wiodacej

Adres

Pozostali cztonkowie
konsorcjum?):

Telefon, faks

Regon, NIP

Rachunek bankowy
(nazwa banku i nr
konta)

1) Dotyczy oferty sktadanej przez konsorcjum. Podwykonawca nie jest uwazany za czfonka
konsorcjum.

1. Niniejszym oferujemy wykonanie zamdwienia:

Dostawa komory rekawicowej wraz z dodatkowym wyposazeniem dla Centrum Materiatow
Polimerowych i Weglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Sktodowskiej 34

2. Za wykonanie zaméwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym nr 2/2016
oferujemy nastepujaca cene w PLN:
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Netto:

Cyfrowo:

Stownie:

Podatek
VAT

Cyfrowo:

Stownie:

Brutto:

Cyfrowo:

Stownie:

Producent, model:

Opisu oferowanego sprzetu wraz z jego faktycznymi parametrami technicznymi:

Komora wyposaiona w TAK NIE
detektor tlenu (nalezy
zaznaczyc wilasciwg
odpowiedz):
(C’\ Zapytanie ofertowe nr 2/2016. Dostawa komory rekawicowej wraz z dodatkowym wyposazeniem dla Centrum
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Powyisze ceny obejmuja koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia oraz wszelkie inne
koszty ponoszone przez Wykonawce.

3. Oséwiadczamy, ze zapoznali$émy sie z treécig Zapytania ofertowego nr 2/2016 i nie wnosimy do
niego zastrzezen oraz, ze uzyskaliSmy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania
oferty.

4. Zobowiazujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy o tresci zawartej
w Zatgczniku nr 2 i o$wiadczamy, iz akceptujemy jg bez zastrzezen.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy sie zwigzani oferta przez 30 dni.

6. Zamoéwienie realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawcow*
* niepotrzebne skresli¢

Podwykonawcom zostang powierzone do wykonania nastepujace zakresy zaméwienia:

.........................................................................................................................................................

7. Osoba upowazniona do kontaktow
1 LT s S —
WA . osanassnaasaaan
8. Osoby uprawnione do podpisywania oferty/zawarcia umowy:
Zakres umocowania Imie i nazwisko Stanowisko
Podpisanie oferty
Zawarcie umowy
(data) Imie i nazwisko osoby/oséb (podpis i pieczec)
uprawnionej/-ych do
reprezentacji Wykonawcy
"
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Zatqcznik nr 2
Umowa nr ....... /2016

Zawarta w dniu ..........2016 r. pomiedzy:

Centrum Materiatébw Polimerowych i Weglowych Polskiej Akademii Nauk 2z siedzibg
w Zabrzu, ul. M. Curie-Sktodowskiej 34;

zwanym dalej Zamawiajgcym
reprezentowanym przez:

firma:

z siedzibg w -
REGON: ....cocccvvannisosnins
reprezentowang przez:

zwang dalej Wykonawca.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego
nr 2/2016

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania — zgodnie z warunkami zawartymi
w zapytaniu ofertowym nr 2/2016:

,Dostawe komory rekawicowej wraz z dodatkowym wyposazeniem dla Centrum Materiatéw
Polimerowych i Weglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Sktodowskiej 34”

zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Zapytanie ofertowe nr 2/2016 stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.

3. Strony postanawiajg, ze termin realizacji dostawy nastgpi w ciggu 20 tygodni od daty
podpisania umowy.

4, Zamowienie finansowane jest:
a) z projektu badawczego pt. ,Wstrzykiwalny biodegradowalny system lokalnego

kontrolowanego uwalniania lekéw sieciowany supramolekularnie in situ” nr umowy
UMO-2015/17/B/ST5/01086
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§2

. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy do wyznaczonego pomieszczenia

Centrum Materiatéw Polimerowych i Weglowych, 41-819 Zabrze, ul. Marii Curie-Sktodowskiej
34 lub pod inny adres, bez wzgledu na wielkos¢ partii obejmujgcej dostawe.

. Koszty transportu, wytadunku i wniesienia ponosi Wykonawca.

. Podstawa wystawienia faktury jest protokét zdawczo-odbiorczy, wystawiony zgodnie

z wymogami Zamawiajacego opisanymi w Zapytaniu ofertowym nr 2/2016.

. Zainstalowana i uruchomiona komora pracujagca poprawnie musi zosta¢ przekazana

protokotem odbioru podpisanym przez upowainionych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w terminie nie przekraczajagcym 20 tygodni od momentu podpisania umowy.

. Zamawiajacy potwierdzi odbiér zainstalowanej, sprawnie dziatajagcej komory protokotem

odbioru po walidacji instalacji przez Wykonawce. Walidacja zostanie przeprowadzona
w obecnoséci przedstawiciela Zamawiajagcego po wykonaniu atmosfery roboczej i bedzie
obejmowata:

a) kontrole szczelnosci metodg tlenowa wg ISO 10648-2,

b) kontrole zawartosci wilgoci i tlenu w atmosferze roboczej. Wszystkie pomiary urzadzeniami
o certyfikowanej (wazne certyfikaty) doktadnosci. Urzadzenia potrzebne do walidacji,
w tym réwniez nie bedace przedmiotem zamdwienia, powinien udostepni¢ na czas
walidacji wykonawca zamdwienia,

c) w przypadku wskazan, przez system komory, pozioméw tlenu badZ wilgoci
przewyiszajacych deklarowane parametry pracy komory, Zamawiajacy ma prawo zazadac
weryfikacji pomiaru kazdego z parametréw innym wzorcowanym detektorem,

d) w przypadku systeméw oczyszczania atmosfery roboczej nie wyposazonych w wymiennik
ciepta, walidacja bedzie obejmowata réwniez pomiar réznicy temperatury pomiedzy
wnetrzem komory i temperaturg otoczenia. W tym celu Zamawiajagcy dokona
jednoczesnego pomiaru temperatury wewnatrz pracujgcej komory i temperatury jej
otoczenia urzadzeniami ktére posiada, w okresie 72 godzin. W przypadku stwierdzenia
wzrostu temperatury atmosfery roboczej komory wzgledem temperatury otoczenia
o wiecej niz 3 °C Wykonawca jest zobowigzany do wykazania barku réznic przy uzyciu
wzorcowanego urzadzenia do rejestracji temperatury w okresie 72 godzin pracy komory.
W przypadku odnotowania réznic wiekszych niz 3 °C, stosujagc wzorcowany rejestrator
temperatury, Wykonawca usunie usterke na wtasny koszt, w trybie i terminach okreslonych
dla serwisu gwarancyjnego. W wypadku powtérnego stwierdzenia tego rodzaju usterki,
Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej i bezzwilocznej wymiany urzadzenia na
urzadzenie fabrycznie nowe o nie gorszych parametrach niz urzadzenie zakupione,
a pozbawione tej usterki. Do urzadzenia wymienionego znajduja zastosowanie wszelkie
rygory przewidziane dla urzadzenia zakupionego.

. Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracownikéw Zamawiajacego w zakresie

korzystania i koniecznych drobnych czynnosci serwisowych zapewniajacych poprawng prace
i utrzymanie ruchu komory w miejscu instalacji urzadzenia.

. Wykonawca wyposazy komore w dwie pary rekawic wyspecyfikowanych w Zamowieniu

ofertowym nr 2/2016 w rozmiarze ...........

o
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8. Do dostawy Wykonawca dotaczy:

a) komplet petnej dokumentacji obstugi przedmiotu zamdwienia w jezyku polskim i/lub
angielskim,

b) informacje niezbedne do prawidtowego korzystania z przedmiotu umowy,

c) Wykonawca obowiazany jest przekaza¢ prawidtowo wypetniony dokument gwarancyjny
(Karta Gwarancyjna).

o

o]

Okres gwarancji minimum - 12 miesigcy.

Okres gwarancji liczony jest od pierwszego dnia nastgpujacego po dniu, w ktorym

uruchomiono przedmiot zaméwienia i pozytywnie zakoriczono walidacje jego instalacj

i potwierdzono protokolarnym odbiorem.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas niesprawnosci urzadzenia z powodu awarii.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ serwis gwarancyjny obejmujacy:

- wsparcie techniczne i czas reakcji do 72h od telefonicznie lub e-mailowo zgtoszonej
usterki;

- diagnostyke urzadzenia do 5 dni (czas diagnostyki moze ulec wydtuzeniu
w szczegdlnych przypadkach, gdy objawy usterki wystepuja w sposéb losowy lub inny,
trudny do ustalenia);

- naprawy mozliwe do przeprowadzenia u Zamawiajacego do 7 dni od zdiagnozowania
usterki;

- naprawy u producenta sprzetu do 14 dni;

- przywrécenie sprawnosci komory lub wymiana na urzadzenie sprawne w ciggu nie
wiecej niz 23 dni od daty zgtoszenia usterki.

Czas zakoriczenia naprawy kazdorazowo po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Gwarancja obejmuje bezptatne wsparcie serwisowe.

Serwis pogwarancyjny:

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ serwis pogwarancyjny oraz czgsci zamienne

i materiaty zuzywalne (typu filtry czy wypetnienie jednostki oczyszczajacej atmosfere)

w okresie co najmniej 10 lat od podpisania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ moizliwos¢ $wiadczenia ustug serwisu

pogwarancyjnego na nastepujacych zasadach:

- bezptatne wsparcie techniczne telefoniczne lub e-mail do 72h;

- diagnostyke urzadzenia do 5 dni (czas diagnostyki moze ulec wydtuzeniu
w szczegélnych przypadkach, gdy objawy usterki wystepuja w sposéb losowy lub inny,
trudny do ustalenia);

- naprawy mozliwe do przeprowadzenia u Zamawiajacego do 7 dni od zdiagnozowania
usterki;

- naprawy u producenta sprzetu do 14 dni.

- Swiadczenie ustug serwisu pogwarancyjnego bedzie przedmiotem oddzielnego
zamowienia.

W przypadku komdr z zaworem komfortu w momencie wystgpienia w okresie
gwarancyjnym symptoméw uwalniania, z systemu oferowanej komory, weglowodorow
do atmosfery roboczej, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia analizy skfadu
atmosfery roboczej komory firmie zewnetrznej  dysponujgcej  niezbgdnym

.
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doéwiadczeniem i certyfikatami. Takie potwierdzenie uwalniania weglowodoréw przez
system zaoferowanej komory do atmosfery roboczej komory, bedzie skutkowafo
obcigzeniem Wykonawcy kosztami analizy atmosfery, a ponadto Wykonawca usunie
usterke na wfasny koszt, w trybie i terminach okreslonych dla serwisu gwarancyjnego.
W wypadku powtdrnego stwierdzenia tego rodzaju usterki, Wykonawca zobowiqzany
jest do nieodptatnej i bezzwtocznej wymiany urzqdzenia na urzqdzenie fabrycznie nowe
o nie gorszych parametrach niz urzqdzenie zakupione, a pozbawione tej usterki.
Do urzqdzenia wymienionego znajdujg zastosowanie wszelkie rygory przewidziane dla
urzqdzenia zakupionego.

9. Moment przekazania ryzyka zwi3zanego z przedmiotem umowy nastgpuje w momencie
przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu zaméwienia protokotem zdawczo-odbiorczym.

10. Osoby upowaznione do kontaktow ze strony:

a) Zamawiajgcego:

O e £ 1= | |
T T || P T
TBL: coicicsisamiinsivissvninsinsiy ssivssinsosissass vonassionsseisans
b) Wykonawcy:
sai BBl s TR i

§3
1. Wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ w kwocie ......... zi brutto, w tym podatek VAT
- LLELL L z{.

2. Zamawiajacy zapfaci za rzeczywiscie dostarczony i odebrany przedmiot umowy zgodnie
z formularzem asortymentowo — cenowym stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy.

3. Ceny zawarte w zataczniku nr 1 obejmuja koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia,
podatek VAT, optaty celne oraz wszelkie optaty posrednie, koszty wytadunku, wniesienia,
pierwsze uruchomienie, testowanie i walidacje aparatu przez pracownika dostawcy, instalacje
we wskazanym laboratorium oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawce.

4. Ceny zawarte w zataczniku nr 1 moga ulec zmianie w przypadku zmian obowigzujgcych stawek
podatku VAT.

5. Rozliczenie miedzy stronami nastgpi na podstawie wystawionej faktury i po sporzadzeniu
protokotu odbioru.

6. W fakturze nalezy umiesci¢ numer niniejszej umowy.

7. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy w ciggu 14 dni od daty doreczenia faktury.

[g\ Zapytanie ofertowe nr 2/2016. Dostawa komory rekawicowej wraz z dodatkowym wyposazeniem dla Centrum

Materiatéw Polimerowych i Weglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skiodowskiej 34 s¢rong 152 17



§4

1. Reklamacja z tytutu jakosci, ilosci lub ceny towaru sktadana bedzie przez Zamawiajacego
faksem, w terminie 14 dni od daty stwierdzenia zfej jakosci towaru lub brakéw
w przesyfce.

2. Reklamacja winna by¢ zatatwiona w terminie nie dtuzszym niz 7 dni robocze od daty jej ztozenia
przy czym koszty transportu ponosi Wykonawca.

3. Czas wymiany przedmiotu umowy w wypadku stwierdzenia uchybien w jakosci
nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty zgtoszenia o ktérej mowa w ust.2

4. Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia wynikajace z rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwaranciji.

5. Strony postanawiaja, ze okres rekojmi nie moze zakoriczy¢ sie przed uptywem trzech
miesiecy od uptywu okresu gwarancji.

6. Jezeli uszkodzenie produktu nastapito w czasie transportu z przyczyn niewfasciwego
opakowania - odpowiedzialno$¢ za wynikte szkody ponosi Wykonawca.

§5

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajacy moze naliczy¢
Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 5% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.1;

b) za opdznienie w oddaniu objetych niniejsza umowa partii dostaw w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1 za kazdy dzieri zwtoki;

c) za opGinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi/gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego do usunigcia wad.

2. Niezaleznie od zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiajacemu
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych, do
wysokosci petnej szkody, na zasadach ogélnych (art. 484 kodeksu cywilnego).

3. Kary, o ktéorych mowa w ust. 1 ptatne s3 w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce wezwania do ich zaptaty. Kary umowne moga byC potracane z biezgcych
naleznosci Wykonawcy.

4. Zaptata kary umownej nie wytacza dalej idacych roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§6

1. Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego:
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1) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym. W tym przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2) W wypadku okreslonym w pkt. 1) Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3) Zamawiajacy moze réwniez odstapi¢ od umowy na zasadach w pkt. 1) i 2) niniejszego
ustepu, w wypadku: ogtoszenia upadifosci lub likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy,
wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.

4) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku, gdy dostawa jest realizowana
wadliwie lub sprzecznie z umowa naliczajgc Wykonawcy kare umowng, o ktérej mowaw § 5
ust. 1.

§7

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é istotnych zmian postanowieri umowy w przypadku
wystapienia okolicznosci o obiektywnym charakterze niezawinionym przez zadng ze stron
umowy, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego.

2. Zmiany postanowiern zawartej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy
kodeksu cywilnego.

§9

Na wypadek sporu miedzy stronami sprawe rozpozna Sad miejscowo i rzeczowo wiasciwy dla
Zamawiajgcego po wyczerpaniu przez nie postepowania reklamacyjnego.

§10

Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego,
1 dla Wykonawcy.

Zamawiajqcy Wykonawca
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