Zabrze, 7.08.2017

Do wszystkich Wykonawcéw postepowania sprawie:

Nr sprawy: Zapytanie ofertowe nr 7/2017. Dostawa spektrofotometru dwuwigzkowego UV-VIS

z przystawka temperaturowgq i mieszaniem dla Centrum Materiatéw Polimerowych i Weglowych
PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skiodowskiej 34

Odpowiedz na pytanie Wykonawcy:

Pytanie:

Zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie analizatora o nastepujgcych parametrach:

e Analizator Cintra 2020 producenta GBC Scientific,

e dwuwigzkowy uktad typu True Double Beam,

e monochromator typu Czerny-Turner z holograficzng siatkg dyfrakcyjna,

e detektor - fotodioda krzemowa,

e wszystkie elementy optyczne chronione przed uszkodzeniami przez powloke kwarcowa,

e elementy optyczne zabezpieczone przed pytem i kurzem,

e automatyczny lamp-peaking i kalibracja dtugosci fali przy wiaczeniu aparatu,

e dwie lampy: halogenowa lampa wolframowa o mocy 35W i lampa deuterowa o mocy 30 W,

e automatyczne przetgczanie Zrédta przy wybranej dtugosci fali,

e zakres dtugosci fali: 190 - 1200 nm,

e szybkos¢ skanowania: 5 - 10000 nm/min,

e doktadnos¢ dtugosci fali: £ 0,01 nm,

¢ powtarzalnos$¢ diugosci fali: 0,019 nm,

e zakres pomiarowy: £ 5 Abs,

e poziom szuméw: 4 x 10 Abs,

e doktadnosc fotometryczna: 0,0008 Abs,

e zasilanie 230V

e modutowy system analizatora umozliwiajacy fatwg i szybka wymiane akcesoriow,

e modut-termostat z elementami Peltiera z ptaszczem wodnym; dziata w zakresie-15 - 80 °C (w
zaleznoéci od temperatury wody chiodzacej) z doktadnoécia 0,5 °C; modut wyposaiony w
termopary do pomiaru temperatury prébek w kuwetach; modut przystosowany dla kuwet 10 mm;
moiliwos¢ ustalenia szybkosci grzania/chtodzenia od 0,1 do 10 °C/min

e mozliwo$¢ dokupienia modutu pomiaru ciat statych, a takie karuzeli (réwniez w opcji z elementami
Peltiera) dla zwiekszenia efektywnosci pomiaréw,

e brak mozliwosci mieszania w kuwecie.
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Uzasadnienie:

Przedstawiony analizator spetnia wszystkie wymagania Zamawiajacego, jednak moduf z termostatem
posiada inny zakres niz wymagany. W znacznej wigkszosci pomiaréw zakres temperaturowy modutu jest
wystarczajacy.

Modut nie posiada mozliwosci mieszania probki w kuwecie. Prébki uizywane w metodzie
UV-VIS s3 zwykle mieszaninami jednorodnymi, ktére nie wymagaja mieszania. W przypadku mieszanin
niejednorodnych pomiary spektrofotometryczne obarczone s3 znacznym btedem
pomiarowymspowodowanym zjaWiskiem dyfrakcji $wiatta. Wyklucza to zastosowanie danej metody w celu
uzyskania wiarygodnych wynikéw. Producent nie przewiduje praktycznego zastosowania mieszania
w prébce.

Prosze o dopuszczenie oferowanego przez nas rozwigzania do dalszych etapéw wyboru

Odpowiedi:

Spektrofotometr, ktéry jest przedmiotem zakupu jest przeznaczony do badar roztworéw polimeréw
termoczutych, ktére podczas zmiany temperatury wytracajg sig z roztworu. Przejécie fazowe polimeru jest
zazwyczaj bardzo ostre, tzn. zmiana rozpuszczalnosci nastepuje niekiedy w zakresie mniejszym niz 1 st. C.
Mieszanie w kuwecie pomiarowej ma za zadanie ujednolicenie temperatury w catej warstwie, w ktorej jest
mierzona absorbancja. Brak mieszania dyskwalifikuje wyniki wykonanych w taki sposéb pomiaréw. Dla
innych polimeréw przejécie fazowe jest szerokie i wtedy wazny jest takze pomiar zaleznosci absorbanciji dla
uktadéw heterogenicznych od temperatury. Ze wzgledu na przedstawione powyzej wymagania dotyczace
badan, spektrometr bez mozliwosci mieszania w kuwecie nie moze by¢ stosowany do naszych badan i nie
jest przedmiotem zakupu.
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