
Zestawienie pozycji kosztorysu

Obmiarj.m.OpisPodstawaLp.

kplCentrala wentylacyjna AHU01 5.000 m3/h
analiza 

indywidualna
Uproszczona

1

kplAgregat ziębniczy, skraplacz, orurowanie, automatyka
analiza 

indywidualna
Uproszczona

2

kpl.Chłodnica skroplin z podgrzewaczy niskoprężnych - 
demontaż, czyszczenie i montaż rurociągów w obrębie 
chłodnicy - montaż instalacji odprowadzenia skroplin

KNP ZREW 
10 0503-468

analogia

3

szt.Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 630 mm 
z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej  
(masa do 227 kg) - Nawiewniki 600 x 600 mm z filtrem 
HEPA

KNR-W 2-17 
0205-04
analogia

4

szt.Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm - 
Kraty czerpne i wyciągowez regulacją
R*0,955

KNR 2-17 
0139-04
analogia

5

kplNawilżacz parowy - 70 kg pary/godz.
analiza 

indywidualna
Uproszczona

6

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ 
A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %
R*0,955

KNR 2-17 
0101-03

7

m2Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o 
przekrojach prostokątnych o obwodzie 1000-1400 mm 
matami  o gr. 10 mm

KNR 0-34 
0301-04

8

szt.Montaż przez przyspawanie konstrukcji wsporczych o 
masie do 100 kg - Konstrukcja wsporcza centrali  
wentylacyjnej i wentylacji

KNR 13-26 
0402-10
analogia

9

kplRegulatory przepływu powietrza przepustnice regulacyjne
analiza 

indywidualna
Uproszczona

10

kplMontaż systemu wentylacji wraz materiałami
analiza 

indywidualna
Uproszczona

11

kplDokładny przyrząd do pomiaru niskich ciśnień z 
oprzyrządowaniem, certyfikatami i montażemanaliza 

indywidualna
Uproszczona

12

kplAutomatyka dla wentylacji i monitoring temperatury i  
wilgotności + okablowanieanaliza 

indywidualna
Uproszczona

13

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności  
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazda 
wtykowe 230 V, 380 V i sieciowe - z tablicą rozdzielczą

KNNR 5 
0308-05
analogia

14

kpl.Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych - 
Instalacja oświetleniowa LED, wraz z oprzyrządwowaniem i 
okablowaniem

KNNR 5 
0511-04
analogia

15

Norma Expert  Wersja: 5.3.100.10  Nr seryjny: 2746

- 1 -



Zestawienie pozycji kosztorysu

Obmiarj.m.OpisPodstawaLp.

mWykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 pochyłych w 
elementach z betonu żwirowego

KNR 4-01 
0210-08

16

mRurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych

KNNR 4 
0208-08

17

mZabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045  
m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i 
stemplowań

KNR 4-01 
0207-03

18

mRurociągi z rur polipropylenowych o śr. 25 mm na ścianach  
w budynkach mieszkalnych - ciepła

KSNR 4 
0104-02

19

mRurociągi z rur polipropylenowych o śr. 25 mm na ścianach  
w budynkach mieszkalnych - zimna

KSNR 4 
0104-02

20

szt.Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych 
w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 
mm

KNNR 4 
0119-02

21

mWykucie bruzd dla rur ośrednicy do 47mm na styku 
elementów betonowych

KNNR 5 
1207-06
analogia

22

mZaprawianie bruzd o szerokości do 50 mmKNNR 5 
1208-02

23

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o śr. 25 mmKSNR 4 
0107-03

24

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw 
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 
mm

KNNR 4 
0116-02

25

szt.Zawory czerpalne o śr. nominalnej 25 mmKNNR 4 
0135-03

26

prob
.

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

KNNR 4 
0127-01

27

mRurociągi sprężonego powietrza w chodnikach o 
połączeniach spawanych na ciśnienie do 1.6 MPa o 
średnicy 159 mm i grubości ścianki 6.3 mm
R*0,955

KNR 13-08 
0117-04

28

kplkwalifikacja IQ i OQ "as built" wg GMP
analiza 

indywidualna
Uproszczona

29

kplprojekt technologii, architektury i konstrukcji; projekt  
zabudowy cleanroom; projekt wentylacji i wody lodowej;  
projekt automatyki i RMS

analiza 
indywidualna
Uproszczona

30

kplPanele ścienne farmaceutyczne grubości 50 mm - 
systemowe modułowe z blach stalowych ocynkowanych i 
lakierowanych
lakierem poliestrowym RAL9010, z wypełnieniem wełną 
mineralną o gęstości 100 kg/m3, klasyfikacja ogniowa A2 
S1 d0 - dostawa,
montaż z kompletem wyobleń

analiza 
indywidualna
Uproszczona

31

kplPanele sufitowe pełne, systemowe o grubości 90 mm, 
wypełnione pianką poliuretanową, klasyfikacja ogniowa B
s2 d1 - dostawa, montaż,

analiza 
indywidualna
Uproszczona

32
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kplPanel szybowy systemowy w wykonaniu farmaceutycznym, 
szklony podwójnym zestawem szyb bezbarwnych, 
klejonych na
ramę, nieotwieralny - 100x120 cm - dostawa, montaż

analiza 
indywidualna
Uproszczona

33

kplDrzwi wewnętrzne systemowe o wymiarach 1100 x 2200 
mm w świetle ościeżnicy, w wykonaniu farmaceutycznym, 
ościeżnica i skrzydło
z profili aluminiowych; wyposażone w samozamykacz, 
okno zlicowane z powierzchnią drzwi 750x850 mm, klamkę 
z zamkiem i wkładką
bebenkową oraz w dolną automatyczną listwę 
uszczelniającą - dostawa i montaż

analiza 
indywidualna
Uproszczona

34

kplWyposażenie blokady krzyżowej drzwi w śluzach 
osobowych: włącznik z sygnalizacją świetlną, kontaktron 
kulkowy, ssawa
elektromagnetyczna, wyłącznik bezpieczeństwa, sterownik

analiza 
indywidualna
Uproszczona

35

kplOkno podawcze 600x600x600 mm, wentylowane wraz z 
montażemanaliza 

indywidualna
Uproszczona

36

m2Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy 
izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w 
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - Podłoga z PCV  dla 
obszaru Cleanroom, antystatyczna (ESD) - dostawa i 
układanie (+25% za wywinięcie na
ściany)

KNP 02 1119
-03.03

37

kplTransport urządzeń
analiza 

indywidualna
Uproszczona

38

m3Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie  
cementowo-wapiennej

KNR-W 4-01 
0348-02

39

mDemontaż przewodów z rur stalowych łączonych na gwint o 
śr. 50 mm

TZKNBK 
XVIII IV B-75

40

m2Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm 
na ścianach lub podłogach

KNR 4-01 
0211-03

41

mNaprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na 
gładko

KNR 4-01 
0804-05

42

m2Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod 
posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm

KNNR 2 
1202-01

43

m3Przenoszenie w wiadrach gruzuTZKNBK I 
0501-01
analogia

44

m3Przenoszenie w wiadrach gruzu - za każdy 1 m 
wys.znoszenia
Krotność = 8

TZKNBK I 
0501-05
analogia

45

tTransport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do  
50 kg przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

KNR 4-04 
1104-01 
1104-03 

46

tPrzyjęcie gruzu na składowisko
analiza 

indywidualna
Uproszczona

47
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sztDoprowadzenie zasilania z rozdzielni głównej
Uproszczona

48
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