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CMPW CENTRUM MATERIALOW POLIMEROWYCH | WEGLOWYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
PAN

ul. Marii Curie-Sktodowskiej 34, 41-819 Zabrze

Zabrze, dn 12.10.2021 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2021

Dostawa dwdch dygestoriow i mebli laboratoryjnych o podwyzszonej klasie czystosci

dla Centrum Materiatéw Polimerowych Weglowych PAN
w Zabrzu, ul. Marii Curie-Sktodowskiej 34

Zamawiajgcy:

Centrum Materiatéw Polimerowych i Weglowych Polskiej Akademii Nauk,
ul. M. Curie-Sktodowskiej 34, 41-819 Zabrze

Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69

Miejsce publikacji zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na stronie internetowej CMPW PAN https://bip.cm pw-pan.edu.pl/

Opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamdéwienia jest dostawa dygestoriéw i mebli laboratoryjnych o podwyiszonej klasie
czystosci z podziatem na zadania

Zadanie 1: Dygestorium -blat z ceramiki

Opis dygestorium:

v
v
v

Dygestorium laboratoryjne wym. zewn. 1200x900x2 100mm

(dt. x gt. x wys. ) wysokoéé¢ maksymalna przy otwartym oknie 2500mm

Blat chemoodporny, wykonany z litej ceramiki technicznej LCT na podktadzie z podniesionym
dookota obrzezem, wykonanym z ksztattek ceramicznych. Blat o najwyzszej odpornosci
chemicznej (poza HF)

Gtebokos¢ robocza blatu 700mm, dtugoéé 1100mm, blat usytuowany na wysokosci 900mm od
posadzki.

Pod blatem dygestorium zamontowana szafka metalowa wbudowana w konstrukcje
dygestorium, wentylowana grawitacyjnie.

Komora robocza (manipulacyjna) metalowa petna malowana proszkowo farbg epoksydows, od
frontu okno na przeciwwagach (szkio hartowane bezpieczne) lub boki komory przeszklone |
Uktad wentylacji (przewietrzania) dygestorium tworzy system podwdjnej tylnej ciany tzw. ukiad
szczelinowy, powodujacy laminarny przeptyw powietrza oraz state napowietrzanie wnetrza
komory.

Gorna szczelina umieszczona jest przy suficie, dolna w tylnej w czesci przyblatowej.
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v

Frakcje lekkie odprowadzane s3 z komory poprzez szczeling gérna, frakcje ciezkie — szczeling
dolna.

Uktad wentylacji (facznie z dyfuzorem dachowym i kréécem wentylacyjnym podtgczeniowym)
stalowy wykonany ze stali, nierdzewnej OH18N9 Inox .

Wylot kanatu wentylacyjnego @ 200mm, dtugos¢ dotaczonego gietkiego przewodu
podtaczeniowego spiro 1500mm (1,5mb)

Stelaz/konstrukcja dygestorium wykonana z profilu stalowego 30x30mm malowanego
proszkowo farbg epoksydowa.

Wyposazenie :
- 2x gniazda el. 230V 16A klasy IP-54 (hermetyczne)

- instalacja el. z zerowaniem 230V, 50Hz

- 1x ujgcie zimnej wody

- 1x zlew ceramiczny (wym.300x145mm) montowa ny w prawej tylnej czesci poziomo na blacie
z podtgczeniami z pp

- instalacja spustowa/kanalizacyjna @ 50mm z polipropylenu

- lampa oswietleniowa LED klasy IP-65 (hermetyczna) montowana poza komorg

- sterowanie o$wietleniem komory roboczej z panelu czujnika przeptywu

- okno na przeciwwagach — okienny system pozwalajacy na ustawieniu okna w dowolnym
potozeniu /gdra-dét/ i zapobiegajacy niekontrolowanemu opadnieciu okna, zawieszone na
podwaojnym uktadzie linek kwasoodpornych w oplocie z chemoodpornego tworzywa.

- czujnik dZzwiekowy i optyczny za wysoko uniesionego okna (pow. 500mm)

- szyba szkto hartowane

- klapa bezpieczenstwa w suficie, zapewniajgca dekompresje w momencie niekontrolowanego
wzrostu cisnienia w komorze (redukcja nadmiernego ci$nienia np. na wypadek wybuchu)

- czujnik (miernik) przeptywu powietrza z wyéwietlaczem wskazujacym biezacy przeptyw w m3/h
z sygnalizacjg akustyczng i optyczng, podtrzymanie akumulatorowe i sonda termiczna.

Zadanie 2: Dygestorium — blat z blachy

Opis dygestorium:

v

v

Dygestorium laboratoryjne wym. zewn. 1200x900x2100mm (dt. x gt. x wys.), wysokoéé
maksymalna przy otwartym oknie 2500mm-— 1 sztuka:

Blat roboczy gr. 38mm wykonany z blachy stalowej niemagnetycznej austenicznej z
wypetnieniem (o b. duzej odpornoéci mechanicznej i termicznej, $redniej chemicznej) obrzeze
podniesione dookota

Pod blatem dygestorium zamontowana szafka metalowa wbudowana w konstrukcje
dygestorium, wentylowana grawitacyjnie,

Komora robocza (manipulacyjna) metalowa petna, wykonana z blachy stalowej niemagnetycznej
austenicznej

Od frontu okno na przeciwwagach (szkto hartowane bezpieczne)

Uktad wentylacji (przewietrzania) dygestorium tworzy system podwéjnej tylnej $ciany tzw. uktad
szczelinowy, powodujacy laminarny przeplyw powietrza oraz state napowietrzanie wnetrza
komory.

Goérna szczelina umieszczona jest przy suficie, dolna w tylnej w czesci przyblatowej.

Frakcje lekkie odprowadzane s3 z komory poprzez szczeling gorng, frakcje cigzkie — szczeling
dolng.

Uktad wentylacji (tacznie z dyfuzorem dachowym i kréécem wentylacyjnym podfgczeniowym)
stalowy wykonany ze stali, nierdzewnej

Wylot kanatu wentylacyjnego @ 200mm, dtugos¢ dotaczonego gietkiego przewodu
podfaczeniowego spiro 1500mm (1,5mb)
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v’ Stelaz/konstrukcja dygestorium wykonana z profilu stalowego 30x30mm malowanego
proszkowo farba epoksydowsa.

v" Wyposazenie :
- 2x gniazda el. 230V 16A klasy IP-54 (hermetyczne)
- instalacja el. z zerowaniem 230V, 50Hz
- 1x ujecie zimnej wody
- 1x zlew ceramiczny (wym.300x145mm) montowany w prawej tylnej czeéci poziomo na blacie
z podfaczeniami z pp
- instalacja spustowa/kanalizacyjna @ 50mm z polipropylenu
- lampa o$wietleniowa LED klasy IP-65 (hermetyczna) montowana poza komora
- sterowanie o$wietleniem komory roboczej z panelu czujnika przeptywu
- okno na przeciwwagach — okienny system pozwalajacy na ustawieniu okna w dowolnym
potozeniu /géra-dét/ i zapobiegajacy niekontrolowanemu opadnieciu okna, zawieszone na
podwaojnym uktadzie linek kwasoodpornych w oplocie z chemoodpornego tworzywa.
- czujnik dzwiekowy i optyczny za wysoko uniesionego okna (pow. 500mm)
- szyba szkto hartowane
- klapa bezpieczenstwa w suficie, zapewniajgca dekompresje w momencie niekontrolowanego
wzrostu ci$nienia w komorze (redukcja nadmiernego ciénienia np. na wypadek wybuchu)
- czujnik (miernik) przeptywu powietrza z wyswietlaczem wskazujacym biezacy przeptyw w m3/h
z sygnalizacjg akustyczng i optyczng, podtrzymanie akumulatorowe i sonda termiczna.

Zadanie 3: Meble laboratoryjne
Opis Mebli:

W skifad zestawu mebli laboratoryjnych wchodza:

1. Szafa metalowa 4-ro komorowa z pétka i drazkiem wym. 1200x480x1800mm- 1 sztuka.

2. Szafa metalowa laboratoryjna wym. zewn. 600x450x1900mm - 2 sztuki

3. Szafa metalowa laboratoryjna wym. zewn.1200x450x1900mm- 2 sztuki

4. Krzesto laboratoryjne wykonane z poliuretanu atestowane — 4 sztuki

5. Stét przyscienny aparaturowy (pod suszarki) wym. 700x700x900mm -3 sztuki

6. Laboratoryjne jednokomorowe, przyscienne stanowisko do mycia rak, wym. zewnetrzne
900x700x900mm (dt. x gt. x wys.) — 1 sztuka

7. Stét przyscienny laboratoryjny wym. 1800x600x900mm (dt. x gt. x wys.) — 8 sztuk

8. Stét przyscienny pod komputer wym. 900x600x760mm (dt. x gt. x wys. ) — 1 sztuka

9. Stét przyscienny pod elektrospinning wym. 1200x600x760mm (dt. x gt. x wys.) — 1 sztuka

10. Kontener mobilny z 1 szufladg i drzwiczkami wym. 500x520x640mm — 4 sztuki
11. Stét wagowy antywibracyjny o wymiarach 800x600x900mm (dt. x gt. x wys.) — 2 sztuki .

Szafy laboratoryjne z pkt 2 i 3 musza spetniaé nastepujace kryteria:

- wymiary 1200 x 450 x 1900 mm 2 sztuki oraz 600 x 450 x 1900 mm 2 sztuki (szer. x gt. x wys.),

- Szafy wyposazone w pojedyncze drzwi rozwierane z klamkg obrotowg i punktowym zamknieciem, zamek
patentowy oraz cztery potki stalowe (o regulowanej wysokosci)

- catos¢ zgodna z normami:, EN 14470-1,

- deklaracja zgodnosci i znak CE

Stét wagowy musi spetniaé nastepujace kryteria:

- st6t o wymiarach: 800 x 600 x 900 mm (szer. x gt. x wys.)- 2 sztuki, bez szafki. Blat stotu stanowi
jednoczesnie baze wagowa

- stelaze stotéw wykonane ze stalowego profilu zamknietego o przekroju minimum 30 x 30 mm
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-Do stelaza zamontowane s3 plastyczne elastomery (powodujgce ttumienie drgaid) na ktérych
umieszczona jest ptyta wagowa antywibracyjna o wym. 800x600 mm.

-Stelaz posiada niezalezny system poziomowania od 0 — 40 mm.

-Catos¢ zgodna z norma PN-EN 13150

Krzesto laboratoryjne (4 sztuki) musi spetnia¢ nastgpujace kryteria:

-wykonane z poliuretanu

- atestowane

- materiat siedziska i oparcia: antyposlizgowy, tatwo zmywalny poliuretan, odporny na $cieranie, $rodki
czyszczace i dezynfekujace (kolor czarny)

- zakres regulacji wysokosci siedziska: 40 cm - 58 cm

- kotka lub stopki: kétka do powierzchni miekkich

-z podndzkiem

- podstawa: czarny poliamid z wiéknem szklanym

Stét przyscienny aparaturowy (pod suszarki) - 3 sztuki, musi spetniaé nastepujace kryteria:
-Stot o wymiarach 700x700x900mm (dft. x gt. x wys.)

- Blat stal nierdzewna

- Stelaz z profilu stalowego o przekroju minimum 30x30mm

- Stelaz A-ksztattny (wzmocniony i usztywniony), malowany proszkowo farbg epoksydowg

- Stelaz zakoriczony od podtoza stopkami do poziomowania.

- Nosnos¢ stotu: minimum 280 kg

- Catos¢ wykonana zgodnie z norma PN- EN13150

Laboratoryjne jednokomorowe, przyicienne stanowisko do mycia rak (1 sztuka) musi spetniaé
nastepujace kryteria:

- Wym. zewngtrzne 900x700x900mm (dt. x gt. x wys.)

- blat stal nierdzewna

- Konstrukcja/stelaz stalowy A-ksztattny wykonany z profili stalowych o przekroju minimum 30x30mm

- Stelaz malowany proszkowo farbg epoksydowa, wyposazony w stopki do poziomowania

- Catos¢ wykonana zgodnie z norma PN EN 13150
- Deklaracja zgodnoéci i znak CE

Stoty przyscienne z pkt 7, 8 i 9 muszg spetniaé nastepujace kryteria:
- Stét przyscienny laboratoryjny wym. 1800x600x900mm (dt. x gt. x wys.) — 8 sztuk
- Stot przyécienny pod komputer wym. 900x600x760mm (dt. x gt. x wys.) — 1 sztuka
- Stot przyscienny pod elektrospinning wym. 1200x600x760mm (df. x gt. x wys.) = 1 sztuka
-Catosé:
- brak szafek
- blaty stal nierdzewna
- Stelaz/konstrukcja stotu i nadstawki A-ksztaftny wzmocniony, wykonany z profilu stalowego
0 przekroju minimum 30x30mm
- stelaz malowany proszkowo farbg epoksydowa
- stelaz wyposazony w stopki do poziomowania i regulacji wysokosci
- zgodne z norma PN EN 13 150,
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- Deklaracja zgodnosci i znak CE

1. Warunki ogélne:
- wszystkie meble powinny by¢ fatwe w utrzymaniu czystoéé (gtadkie spawy) i nie mogg by¢
hermetyczne, aby nigdzie nie gromadzity sie za nieczyszczenia
-konstrukcja mebli z materiaty niepylacego w wypadku mechanicznego uszkodzenia
-wszystkie meble powinny by¢ odporne na érodki dezynfekujace i zgodne z GMP

- armatura laboratoryjna stosowana w meblach musi by¢ przystosowana do wymagan odpowiednich
medidw stosowanych podczas prac w laboratoriach. Zawory i koricéwki poboru muszg byé zabezpieczone
powtokg epoksydowsg, a oznaczenia na pokrettach mediéw muszg by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN
13792:2003 ,,Kod barwny do oznaczania zaworéw w obstudze laboratoriow”,

- oferowane stoty laboratoryjne muszg byC zgodne z normg PN-EN 13150:2004 oraz PN-EN 61010-1.

- wykoriczenie mebli, w szczegélnoci taczenia blat —podstawa powinno by¢ zaprojektowany i wykonane
W spos6b w ktéry nie bedzie utrudniat dezynfekji i utrzymania w czystosci

- w szafkach zamknietych, powinna by¢ zastosowana perforowana blacha utatwiajagca wymiane
powietrza.

- Wszystkie meble powinny nadawa¢ sie do pomieszczeri czystych w klasie czystosci powietrza 7, wg 1SO
14644-1

- realizacjge zaméwienia, po podpisaniu umowy powinno poprzedzi¢ wykonanie doktadnych pomiaréw
przez Wykonawce oraz szczegétowe konsultacje z Zamawiajgcym dotyczace np. kolorystyki czy
ostatecznego rozmieszczenia mebli.

3. Do oferty nalezy dotaczy¢:

1. Certyfikat zgodnosci oferowanych mebli i dygestoriéw z wskaza nymi, wymaganiami norm
wydany przez niezalezng akredytowang jednostke badawcza w zakresie badan i certyfikacji tego
typu wyrobow. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do raportu z badari na podstawie,
ktérego wydano certyfikat, w celu weryfikacji czy badane byly elementy o takich samych
cechach jak elementy oferowane.

2. Deklaracje Zgodnosci CE dla wszystkich elementéw/urzadzeri oferowanego wyposazenia
laboratoryjnego zasilanych energig elektryczng

4. Przedmiot zamdwienia musi by¢ zamontowany w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiajgcego w
ciggu 7 dni od dnia dostawy.

5. Gwarancja:

Minimum 24 miesigce. Okres gwarangji liczony jest od pierwszego dnia nastepujgcego po dniu, w
ktérym zamontowano przedmiot zaméwienia i przeprowadzono jego protokolarny odbiér.

6. Wraz z dostawa przedmiotu zamdwienia zostanie dostarczona faktura VAT oraz wystawiony zostanie
protokdt zdawczo-odbiorczy wedtug wymagan Zamawiajgcego.

Iv. Kod CPV
39180000-7 meble laboratoryjne

V. Oferty czesciowe i wariantowe
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Dopuszcza sie w niniejszym zapytaniu mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Nie dopuszcza sie w niniejszym zapytaniu mozliwoéci sktadania ofert wariantowych.

Oferte mozna sktadaé na dowolna liczbe zadar. Zamawiajacy nie wskazuje maksymalnej liczby czesci, na
ktére moze zostac udzielone zaméwienie jednemu wykonawcy. Zamawiajacy nie ogranicza liczby czeéci,
kt6rg mozna udzieli¢ jednemu wykonawcy

B ow N e

"/B Warunki udziatu w postepowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny ich spetnienia

Warunkiem uczestnictwa w niniejszym postepowaniu jest przestanie oferty wedtug wzoru
stanowigcego zafgcznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wypetnionym zatgcznikiem nr 3.

VL. Termin i miejsce realizacji zaméwienia
Dostawa przedmiotu zaméwienia w ciggu 11 tygodni od dnia podpisania umowy.

Miejsce realizacji: Centrum Materiatéw Polimerowych i Weglowych PAN, 41-819 Zabrze,
ul. Marii Curie-Sktodowskiej 34, w godz. 8.00-15.00

VIIl.  Opis sposobu przygotowania oferty

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
Ztozona oferta powinna zawiera¢ formularz ofertowy (zatacznik nr 1) oraz wypetniony zatacznik nr 3
Wykonawca sktada oferte zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.
Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym.
IX. Miejsce i termin sktadania ofert
Oferty nalezy przesyta¢ w wersji elektronicznej (plik PDF) do dnia 20.10.2021 r. (do korica dnia) na
adres e-mail: dgladysz@cmpw-pan.edu.pl lub
X. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena podana w ofercie powinna byé wyrazona w ztotych polskich, z dokfadnoscia do dwdch

miejsc po przecinku.

Wykonawca musi uwzglednié w cenie oferty wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowego
i petnego wykonania zaméwienia.

3. Cene nalezy podaé wg wartoci netto i wartoéci brutto.

Ceng dostawy nalezy poda¢ w sposéb okreslony w formularzu ofertowym i winna ona zawieraé¢:
- wartos¢ produktuy;

- transport krajowy i zagraniczny do miejsca przeznaczenia dostawy;

- ubezpieczenie dostawy za granicg i w kraju;

- podatek VAT, opfaty celne oraz wszelkie optaty posrednie i podatki wynikajace
z obowigzujacych przepisow;

- koszty transportu, wytadunku, wniesienia.

. Jezeli ziozono oferte, ktérej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego

Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug w zakresie dotyczagcym wewnatrz
wspdlnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej

W niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktdry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

str. 6



CENTRUM MATERIALOW POLIMEROWYCH | WEGLOWYCH
CMPW POLSKIEJ AKADEMII NAUK
PAN

ul. Marii Curie-Sktodowskiej 34, 41-819 Zabrze

6. Wyklucza sie mozliwo$¢ roszczeri Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominigciem elementéw niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Xl. Waluta, w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zaméwienia
- PLN

Xll. Kryteria oceny ofert
Przy ocenie i poréwnaniu ofert zastosowanie beda miaty nastepujace kryteria:
Cena - waga 100% (maks. 100 pkt.)
Sposéb oceny:

Najwyzsza liczbe punktéw — 100, otrzyma oferta, zawierajaca najnizsza ceng brutto za wykonanie
niniejszego zaméwienia, a kazda nastgpna wedtug nastepujacego wzoru:

cena brutto oferty najnizszej

liczba punktéw = * 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

Cena powinna uwzglednia¢ wszystkie prace i czynnosci oraz koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamOwienia.

Kazdy Wykonawca moze podac¢ tylko jedng cene. Oferty z cenami waria ntowymi bedg odrzucone.

Xlll.  Wybér najkorzystniejszej oferty

1. Oferty spetniajagce wymagania niniejszego zapytania ofertowego zostang ocenione przez
Zamawiajacego zgodnie z przyjetymi kryteriami oceny.

2. Maksymalna liczba punktow, jaka moze otrzymaé oferta to 100 pkt.
3. Zaoferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwyzszg liczbe punktow.

4.  Oferta zostanie odrzucona, jesli:
* jej tres$¢ nie odpowiada tresci niniejszego zapytania ofertowego,
® jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w  rozumieniu  przepiséw
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

jest niezgodna z obowigzujacymi przepisami prawa,

oferta nie zostata uzupetniona po wezwaniu przez Zamawiajgcego,
jest ztozona po terminie,

zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia,

jezeli Wykonawca lub oferta nie spetniaja wymaganych  warunkéw okre$lonych
w przepisach prawa oraz warunkow okreslonych przez Zamawiajgcego.
5. Postgpowanie zostanie uniewaznione, jeéli:

® nie wptyneta zadna oferta;
® odrzucono wszystkie oferty;

® wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub wykonanie
zamowienia nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto wczesniej przewidzieé;

® postgpowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wady uniemozliwiajgcg realizacje
zamowienia.

XIV.  Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy

1. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ktéremu udzieli zaméwienia o terminie i miejscu zawarcia
umowy telefonicznie, listownie lub poczta elektroniczna.

2. Wykonawca, ktérego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowigzany jest do zawarcia
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umowy z Zamawiajacym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, bedzie uchylat sie od
zawarcia umowy we wskazanym wyzej terminie Za mawiajgcy moze wybrac oferte najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert.

XV, Istotne postanowienia umowy oraz warunki zmiany umowy

Zamawiajgcy  przewiduje  mozliwo$¢  dokonania  zmian postanowienn  zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty oraz okreéla nastepujace warunki takiej zmiany tj.:

- nastapita zmiana danych podmiotow zawierajgcych umowe (np. dane rejestrowe)

- ulegta zmianie nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, sposéb konfekcjonowania o ile zmia ny te
zostaly dokonane przez producenta i potwierdzone stosownym dokumentem,

- ulegta zmianie stawka podatku VAT,

- wycofano produkt z rynku, w tym przypadku produkt zostanie zastgpiony produktem réwnowaznym przy
zastosowaniu ceny nie wyzszej niz w umowie,

- zaprzestano produkcji, w tym przypadku produkt zostanie zastgpiony produktem réwnowaznym przy
zastosowaniu ceny nie wyzszej niz w umowie,

- koniecznosci zmiany miejsca dostawy.

Zmiany postanowieri zawartej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej
W postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Wzdr umowy stanowi zafgcznik nr 2 do zapytania ofertowego.

XVI.  Ochrona danych osobowych

Realizujagc obowigzki ~ zwigzane z przetwarzaniem Paristwa danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie  ochrony o0séb fizycznych w zwigzku  z przetwarzaniem  danych osobowych
I w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
informujemy, ze:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Materiatéw Polimerowych i Weglowych Instytut
Polskiej Akademii Nauk, ul. Marii Curie-Sktodowskiej 34, 41-819 Zabrze.

2. ZInspektorem Ochrony Danych skontaktowac sie mozna tradycyjnie, piszgc na adres naszej siedziby,
mailowo iod@cmpw-pan.edu.pl lub telefonicznie 32 2716077.

3. Dane s zbierane w celu przeprowadzenia czynnosci zmierzajgcych do udzielenia zamdéwienia oraz
zawarcia i realizacji umowy, w zwiazku z koniecznoécig przestrzegania zasady wynikajgcej z
Przepiséw ustawy o finansach publicznych, tj. w celu dokonywania wydatkdw w sposéb celowy i
oszczedny z zachowaniem uzyskiwania najlepszych efektéw z danych naktadéw. Podstawg prawng
dziatania jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO.

4. Dane osobowe s przetwarzane w zakresie, w jakim zostaty udostepnione.
5. Dane osobowe beda przechowywane przez okres:

- niezbgdny do realizacji umowy,

- do momentu przedawnienia roszczer mogacych wynikngé z umowy,

- okre$lony w przepisach prawa;

6. Dane osobowe mogg by¢ udostepnione innym podmiotom, jezeli obowigzek taki bedzie wynikat z
umowy lub przepiséw prawa.

7. W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, ktdrej dane dotycza przystuguje prawo

dostepu do nich, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do ztozenia skargi do
organu nadzorczego.
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8. Podanie danych jest wymogiem wynikajgcym z przepisow prawa, a ich nie podanie skutkuje brakiem
mozliwosci wzigcia udziatu w postepowaniu.
9. Administrator danych osobowych podejmie starania, aby dane osobowe ochroni¢ przed ich

przypadkowym czy umyslnym zniszczeniem, przypadkowy utrata, zmiang, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostepem.

XVIl.  Osoby upowaznione do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami

Dagmara Gtadysz tel. 32 271 60 77 wew. 291, e-mail: dgladysz@cmpw-pan.edu.pl

at iki:
Zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Zatacznik nr 2 = Wzér umowy.
Zatacznik nr 3 — Zestawienie wymaganych parametréw

BY0Iqozi) BiBqied ey Jp ‘Joid
A T uncs—

wnJdiuag Jopyadfig
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Zafgcznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa firmy wiodgcej

Adres

Pozostali cztonkowie
konsorcjum?:

Telefon, faks

Regon, NIP

1) Dotyczy oferty sktadanej przez konsorcjum. Podwykonawca nie jest uwazany za cztonka
konsorcjum.

1. Niniejszym oferujemy wykonanie zamdwienia:

Dostawa dwdch dygestoriow i mebli laboratoryjnych o podwyzszonej klasie czystoéci dla Centrum
Materiatéw Polimerowych Weglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Sktodowskiej 34

2. Za wykonanie zamdwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym
nr 6 /2021 oferujemy nastepujaca cene (w PLN):

Zadanie nr 1:

Netto: Cyfrowo:

Stownie:

Podatek | Cyfrowo:
VAT
Stownie:

Brutto: Cyfrowo:

Stownie:

// ‘_'M/ str. 10
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Zadanie nr 2:

Netto: Cyfrowo:

Stownie:

Podatek Cyfrowo:
VAT

Stownie:

Brutto: Cyfrowo:

Stownie:

Zadanie nr 3:

Netto: Cyfrowo:

Stownie:

Podatek | Cyfrowo:
VAT

Stownie:

Brutto: Cyfrowo:

Stownie:

Powyzsze ceny obejmuje koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty
ponoszone przez Wykonawce.

3.

Oswiadczamy, ze zapoznali$my sig z trescig Zapytania ofertowego nr 6/2021 i nie wnosimy do hiego
zastrzezen oraz, ze uzyskaliémy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty.

Oswiadczam, ze uzyskatem wszelkie informacje niezbedne do prawidtowego przygotowania i ztozenia
niniejszej oferty.

Zobowigzujemy sie do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
i akceptujemy termin ptatnosci wskazany we wzorze umowy.

Oswiadczam, ze jestem zwigzany niniejszg ofertg przez okres 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert.

Odwiadczam, ze powyisza cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiajgcy
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

Os$wiadczamy, iz oferujemy termin gwarancji:
-dla Zadania nr1.............cccccou...... Miesiace (min. 24)
- dla Zadania nr 2 ................ccco...... Miesigce (min. 24)
- dla Zadania nr 3 ............cccceun...... Miesigce (min. 24)
str. 11
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9. Zamowienie realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawcow*
* niepotrzebne skreélic
Podwykonawcom zostang powierzone do wykonania nastepujgce zakresy zamodwienia:

10. Osoba upowazniona do kontaktow:
IMIG I NAZWISKO ..ovviiiiiiiiiicc e

LV 2= SRR

11. Osoby uprawnione do podpisywania oferty/zawarcia umowy:

Zakres umocowania Imie i nazwisko Stanowisko

Podpisanie oferty

Zawarcie umowy

12. Osoba upowazniona do kontaktéw w sprawie wykonania umowy:
[AME HAEWIEKO covnnsmmmermat s s

LT ] T ———

13. Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO:

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania
sig 0 udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu. *

(data) Imie i nazwisko osoby/os6b (podpis i pieczec)
uprawnionej/-ych do reprezentacji
Wykonawcy

Yrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1).

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub
zachodzi wytaczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
tresci oswiadczenia Wykonawca nie skfada (nalezy przekresli¢ oswiadczenie).
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Zafgcznik nr 2

WZOR

Umowa nr ...../2021- Zadanie nr......

Zawarta w dniu .......cceeceevveveneene. pomiedzy:

Centrum Materiatbw Polimerowych i Weglowych Polskiej Akademii Nauk =z siedzibg
w Zabrzu, ul. M. Curie-Sktodowskiej 34;

zwanym dalej Zamawiajgcym

oraz

reprezentowanym przez:

Z SIEAZIDG W 1viietiieie ettt ettt sttt e nae et e ereeneen
reprezentowanym przez:
zwang dalej Wykonawca.

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego
nr 6/2021

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

»Dostawa dwdch dygestoriéw i mebli laboratoryjnych o podwyiszonej klasie czystoéci dla Centrum
Materiatéw Polimerowych Weglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Sktodowskiej 34” — zgodnie z
zatacznikiem nr 1 do umowy.

zwane dalej przedmiotem umowy.

Szczegbtowy zakres rzeczowy dostawy okresla Zestawienie wymaganych parametréw stanowigce
zatgcznik nr 1 do umowy.

Strony postanawiajg, ze termin realizacji dostawy nastapi w ciggu 11 tygodni od daty podpisania
umowy.

§2
Przedmiot umowy zostanie dostarczony i zamontowany na koszt Wykonawcy do pomieszczenia
Centrum Materiatéw Polimerowych i Weglowych, 41-819 Zabrze, ul. Marii Curie-Sktodowskiej 34.
Koszty transportu, wytadunku, wniesienia ponosi Wykonawca.

Dostarczony przedmiot umowy musi by¢ oryginalnie i fabrycznie nowy.

Do dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego niebezpieczeristwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.

Podstawg wystawienia faktury jest protokét zdawczo-odbiorczy, wystawiony zgodnie
z wymogami Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ prawidtowo wypetniony dokument gwarancyjny (Karta
Gwarancyjna).

Okres gwarancji liczony jest od pierwszego dnia nastepujgcego po dniu, w ktérym dostarczono
przedmiot umowy i przeprowadzono jego protokola rny odbior.
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8. Dostawa zgodna z regulacjami Incoterm DDP Zabrze (Delivered Duty Paid) , dostarczone, cto optacone”
czyli wszystkie koszty i cate ryzyko zwigzane z dostawg towaréw sg ponoszone przez Wykonawce.
Wykonawca optaca rowniez wszystkie cta i podatki, wigcznie z tymi, ktére powstajg w kraju odbiorcy.
Moment przekazania ryzyka zwigzanego z przedmiotem umowy nastgpuje w momencie jego
udostgpnienia w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

9. Osoby upowaznione do kontaktéw ze strony:
a) Zamawiajacego:

Barbara Niskiewicz, e-mail: sekretariat@cmpw-pan.edu.pl
Teresa Dziedzic, e-mail: teresa.dziedzic@cmpw-pan.edu.pl
Tel. (32) 271 60 77 w. 128, faks (32) 271 29 69

b) Wykonawcy:

§3

Ustalone w drodze zapytania ofertowego wynagrodzenie Wykonawcy (nr zadania) wyraza sie w
kwocie brutto

=y

(tj. z podatkiem VAT): ................. w tym podatek VAT: .o......o.....

M

. Zamawiajacy zaptaci kazdorazowo za rzeczywiécie dostarczony, odebrany i zamontowany przedmiot
umowy zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy

w

- Ceny okreslona w § 3 pkt 1 umowy obejmujg koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia oraz
wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawce.

o

Cena jednostkowa netto nie moze zosta¢ podwyzszona.

&

Rozliczenie migdzy stronami nastapi na podstawie faktury wystawionej po otrzymaniu dostawy i po
sporzadzeniu protokotu odbioru. W fakturze nalezy umieécié numer niniejszej umowy.

(=2}

. Zamawiajqcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy w ciagu 30 dni od daty doreczenia faktury.

e

Za dzier\ zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
§ 4

Reklamacja z tytutu jakosdci, iloéci lub ceny towaru skiadana bedzie przez Zamawiajgcego
e-mailem lub faksem, w terminie 14 dni od daty stwierdzenia ztej jakosci towaru lub brakéw w
przesyice.

=

2

Reklamacja winna by¢ zatatwiona w terminie nie dtuzszym niz 7 dni robocze od daty jej ztozenia przy
czym koszty transportu ponosi Wykonawca.

w

- Czas wymiany przedmiotu umowy w wypadku stwierdzenia uchybien w jakosci
(z dojazdem) nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty zgtoszenia o ktérej mowa w ust.2

4. Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia wynikajgce z rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarangji.

5. Strony postanawiaja, ze okres rekojminie moze zakoriczyé sie przed uptywem trzech miesiecy
od uptywu okresu gwarancji.

§5
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1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajacy moze naliczy¢
Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnosc¢
Wykonawca w wysokosci 5% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.1;

b) zazwioke w realizacji dostawy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreélonego w § 3 ust.1 za kazdy
dzien zwtoki;

¢) zazwiokg w montazu w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreélonego w § 3 ust.1 za kazdy dzieri
zwioki

d) za zwiloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi/gwarancji w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1 za kazdy dzieri zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego do usuniecia wad.

2. Niezaleznie od zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych, do wysokoéci petnej
szkody, na zasadach ogdlnych (art. 484 kodeksu cywilnego).

3. Kary, o ktérych mowa w ust. 1 ptatne s3 w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do ich zapfaty. Kary umowne moga by¢ potracane z biezacych naleznosci Wykonawcy.

4. Zaptata kary umownej nie wytacza dalej idgcych roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa odniesionej szkody Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego.

§6
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) zwtoka w realizacji zamdwienia lub opdznienie wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny

od wad przekroczy o 7 dni roboczych wyznaczony termin dostawy okredlony w & 1 ust 3. W tym
przypadku odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w trybie natychmiastowym;

2) gdy dostawa jest realizowana wadliwie lub sprzecznie z umowg naliczajagc Wykonawcy kare
umowng, o ktérej mowa w § 5 ust. 1;

3) Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢ od umowy w wypadku: ogtoszenia upadtosci lub likwidacji
przedsigbiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy z winy Wykonawcy nastepuje z chwilg pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
0 przyczynie odstgpienia od umowy. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie naleine z tytutu
wykonania czesci umowy. Wynagrodzenie ustalone zostanie przez przedstawicieli obu stron na
podstawie udokumentowanych kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia

§7
1. Dopuszcza sig¢ mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w nastepujgcych okoliczno$ciach:
- nastgpita zmiana danych podmiotéw zawierajacych umowe (np. dane rejestrowe)

- ulegta zmianie nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, sposéb konfekcjonowania
o ile zmiany te zostaty dokonane przez producenta i potwierdzone stosownym dokumentem,

- ulegta zmianie stawka podatku VAT,

- wycofano produkt z rynku, w tym przypadku produkt zostanie zastgpiony produktem réwnowaznym
przy zastosowaniu ceny nie wyzszej niz w umowie,
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- zaprzestano produkcji, w tym przypadku produkt zostanie zastgpiony produktem réwnowaznym przy
zastosowaniu ceny nie wyzszej niz w umowie,

- koniecznosci zmiany miejsca dostawy.
- zmiany przepiséw prawa majacych wptyw na warunki realizacji umowy.

- koniecznosci wydtuzenia terminu dostawy wskazanego w niniejszej umowie z przyczyn wynikajacych
z epidemii COVID-19.

2. Zmiany postanowiert zawartej umowy wymagaja dla swej wazinosci formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§9

Na wypadek sporu miedzy stronami sprawg rozpozna Sgad miejscowo i rzeczowo wiasciwy dla
Zamawiajgcego po wyczerpaniu przez nie postepowania reklamacyjnego.

§ 10

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajgcego, 1 dla
Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca
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Zatgcznik nr 3

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETROW GRANICZNYCH

ZADANIE nr 1
Lp. Parametry minimalne i ilos¢ sztuk Parametry i ilo$¢ sztuk oferowane przez
Wykonawce
(wypetnia Wykonawca)
v" Dygestorium laboratoryjne wym. zewn.
1. 1200x900x2100mm

(dt. x gt. x wys. ) wysoko$¢ maksymalna przy
otwartym oknie 2500mm

v Blat chemoodporny, wykonany z litej ceramiki
technicznej LCT na podktadzie z podniesionym
dookota obrzezem, wykonanym z ksztattek
ceramicznych. Blat o najwyzszej odpornosci
chemicznej (poza HF)

v" Gtebokos¢ robocza blatu 700mm, dtugosé
1100mm, blat usytuowany na wysokosci 900mm
od posadzki.

v" Pod blatem dygestorium zamontowana szafka
metalowa wbudowana w konstrukcje
dygestorium, wentylowana grawitacyjnie.

V" Komora robocza (manipulacyjna) metalowa petna
malowana proszkowo farba epoksydowg, od
frontu okno na przeciwwagach (szkto hartowane
bezpieczne) lub boki komory przeszklone !

v' Uktad wentylacji (przewietrzania) dygestorium
tworzy system podwadjnej tylnej $ciany tzw. uktad
szczelinowy, powodujacy laminarny przeptyw
powietrza oraz state napowietrzanie wnetrza
komory.

v' Gorna szczelina umieszczona jest przy suficie,
dolna w tylnej w czesci przyblatowe;.

v Frakcje lekkie odprowadzane sa z komory poprzez
szczeling gérna, frakcje ciezkie — szczeling dolna.

v’ Uktad wentylacji (facznie z dyfuzorem dachowym i
kro¢ccem wentylacyjnym podtaczeniowym) stalowy
wykonany ze stali, nierdzewnej OH18N9 Inox .

v" Wylot kanatu wentylacyjnego @ 200mm, dtugoé¢
dotgczonego gietkiego przewodu
podtaczeniowego spiro 1500mm (1,5mb)
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v Stelaz/konstrukcja dygestorium wykonana z
profilu stalowego 30x30mm malowanego
proszkowo farbg epoksydowa.

v’ Wyposazenie :
- 2x gniazda el. 230V 16A klasy IP-54 (hermetyczne)
- instalacja el. z zerowaniem 230V, 50Hz
- 1x ujecie zimnej wody
- 1x zlew ceramiczny (wym.300x145mm) montowany w
prawej tylnej czesci poziomo na blacie  z podtaczeniami z
PP
- instalacja spustowa/kanalizacyjna @ 50mm z
polipropylenu
- lampa o$wietleniowa LED klasy IP-65 (hermetyczna)
montowana poza komorg
- sterowanie oswietleniem komory roboczej z panelu
czujnika przeptywu
- okno na przeciwwagach — okienny system pozwalajacy
na ustawieniu okna w dowolnym potozeniu /géra-dét/ i
zapobiegajgcy niekontrolowanemu opadnieciu okna,
zawieszone na podwdjnym uktadzie linek
kwasoodpornych w oplocie z chemoodpornego tworzywa.
- czujnik dZzwigekowy i optyczny za wysoko uniesionego
okna (pow. 500mm)
- szyba szkto hartowane
- klapa bezpieczenstwa w suficie, zapewniajaca
dekompresje w momencie niekontrolowanego wzrostu
cisnienia w komorze (redukcja nadmiernego ciénienia np.
na wypadek wybuchu)
- czujnik (miernik) przeptywu powietrza z wyéwietlaczem
wskazujgcym biezacy przeptyw w m3/h z sygnalizacja
akustyczng i optyczng, podtrzymanie akumulatorowe i
sonda termiczna.

Warunki ogéine:

- wszystkie meble powinny by¢ tatwe w utrzymaniu
czystos$¢ (gtadkie spawy) i nie moga by¢ hermetyczne, aby
nigdzie nie gromadzily sie zanieczyszczenia

-konstrukcja mebli z materiatu niepylacego w wypadku
mechanicznego uszkodzenia

-wszystkie meble powinny byé odporne na érodki
dezynfekujace i zgodne z GMP

- armatura laboratoryjna stosowana w meblach musi by¢
przystosowana do wymagan odpowiednich mediéw
stosowanych podczas prac w laboratoriach. Zawory i
koricowki poboru muszg by¢ zabezpieczone powiokg
epoksydowsa, a oznaczenia na pokrettach mediéw muszg
by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 13792:2003 »Kod
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barwny do oznaczania zaworéw w obstudze
laboratoriow”,

- oferowane stoty laboratoryjne musza by¢ zgodne z
normg PN-EN 13150:2004 oraz PN-EN 61010-1.

- wykorczenie mebli, w szczegdlnosci taczenia blat —
podstawa powinno by¢ zaprojektowany i wykonane w
sposob w ktéry nie bedzie utrudniat dezynfekgji i
utrzymania w czystosci

- w szafkach zamknietych, powinna by¢ zastosowana
perforowana blacha utatwiajgca wymiane powietrza.

- realizacje zamoéwienia, po podpisaniu umowy powinno
poprzedzi¢ wykonanie doktadnych pomiaréw przez
Wykonawce oraz szczeg6towe konsultacje z
Zamawiajgcym dotyczace np. kolorystyki czy ostatecznego
rozmieszczenia mebli.

Do oferty nalezy dotgczy¢:

1. Certyfikat zgodnosci oferowanych mebli z
wskazanymi, wymaganiami norm wydany przez
niezalezng akredytowang jednostke badawczg w
zakresie badan i certyfikacji tego typu wyrobdw.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do
raportu z badan na podstawie, ktérego wydano
certyfikat, w celu weryfikacji czy badane byty
elementy o takich samych cechach jak elementy
oferowane.

2. Deklaracje Zgodnosci CE dla wszystkich
elementéw/urzadzen oferowanego
wyposazenia laboratoryjnego zasilanych
energig elektryczng

Gwarancja: minimum 24 miesigce

Imie i nazwisko osoby/osob uprawnionej/- ( podpis i pieczed)

ych do reprezentacji Wykonawcy
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Zafgeznik nr 3
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETROW GRANICZNYCH
ZADANIE nr 2
Lp. Parametry minimalne i iloé¢ sztuk Parametry i ilos¢ sztuk oferowane przez
Wykonawce
(wypetnia Wykonawca)
v" Dygestorium laboratoryjne wym. zewn.
1,

1200x900x2100mm (dt. x gt. x wys.), wysokoéé
maksymalna przy otwartym oknie 2500mm- 1
sztuka:

v' Blat roboczy gr. 38mm wykonany z blachy
stalowej niemagnetycznej austenicznej z
wypetnieniem (o b. duzej odpornosci
mechanicznej i termicznej, Sredniej chemicznej)
obrzeze podniesione dookota

v" Pod blatem dygestorium zamontowana szafka
metalowa wbudowana w konstrukcje
dygestorium, wentylowana grawitacyjnie.

v" Komora robocza (manipulacyjna) metalowa petna,
wykonana z blachy stalowej niemagnetycznej
austenicznej

v Od frontu okno na przeciwwagach (szkto
hartowane bezpieczne)

V' Uktad wentylacji (przewietrzania) dygestorium
tworzy system podwdjnej tylnej sciany tzw. ukfad
szczelinowy, powodujgcy laminarny przeptyw
powietrza oraz state napowietrzanie wnetrza
komory.

v Gdrna szczelina umieszczona jest przy suficie,
dolna w tylnej w czeéci przyblatowej.

v’ Frakcje lekkie odprowadzane s z komory poprzez
szczeling gorng, frakcje ciezkie — szczeling dolna.

v’ Ukfad wentylacji (tacznie z dyfuzorem dachowym i
kroccem wentylacyjnym podtaczeniowym) stalowy
wykonany ze stali, nierdzewnej

v’ Wylot kanatu wentylacyjnego @ 200mm, diugoé¢
dotgczonego gietkiego przewodu
podtgczeniowego spiro 1500mm (1,5mb)

v Stelaz/konstrukcja dygestorium wykonana z
profilu stalowego 30x30mm malowanego
proszkowo farbg epoksydows.

Kot
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v" Wyposazenie :
- 2x gniazda el. 230V 16A klasy IP-54 (hermetyczne)
- instalacja el. z zerowaniem 230V, 50Hz
- 1x ujecie zimnej wody
- 1x zlew ceramiczny (wym.300x145mm) montowany w
prawej tylnej czesci poziomo na blacie  z podtaczeniami z
PP
- instalacja spustowa/kanalizacyjna @ 50mm z
polipropylenu
- lampa oswietleniowa LED klasy IP-65 (hermetyczna)
montowana poza komorg
- sterowanie oswietleniem komory roboczej z panelu
czujnika przeptywu
- okno na przeciwwagach — okienny system pozwalajacy
na ustawieniu okna w dowolnym potozeniu /géra-dét/ i
zapobiegajgcy niekontrolowanemu opadnieciu okna,
zawieszone na podwdjnym uktadzie linek
kwasoodpornych w oplocie z chemoodpornego tworzywa.
- czujnik dZzwiekowy i optyczny za wysoko uniesionego
okna (pow. 500mm)
- szyba szkto hartowane
- klapa bezpieczenstwa w suficie, zapewniajgca
dekompresje w momencie niekontrolowanego wzrostu
cisnienia w komorze (redukcja nadmiernego cisnienia np.
na wypadek wybuchu)
- czujnik (miernik) przeptywu powietrza z wyswietlaczem
wskazujgcym biezgcy przeptyw w m3/h z sygnalizacja
akustyczng i optyczng, podtrzymanie akumulatorowe i
sonda termiczna.

Warunki ogdlne:

- wszystkie meble powinny by¢ tatwe w utrzymaniu
czystosc (gtadkie spawy) i nie mogg by¢ hermetyczne,
aby nigdzie nie gromadzity sie zanieczyszczenia

-konstrukcja mebli z materiatu niepylagcego w wypadku
mechanicznego uszkodzenia

-wszystkie meble powinny by¢ odporne na srodki
dezynfekujace i zgodne z GMP

- armatura laboratoryjna stosowana w meblach musi byé
przystosowana do wymagan odpowiednich mediéw
stosowanych podczas prac w laboratoriach. Zawory i
koricowki poboru muszg by¢ zabezpieczone powtoka
epoksydowa, a oznaczenia na pokrettach mediéw musza
by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 13792:2003 ,Kod
barwny do oznaczania zaworéw w obstudze laboratoriow”,

- oferowane stoty laboratoryjne musza by¢ zgodne z norma
PN-EN 13150:2004 oraz PN-EN 61010-1.

- wykoriczenie mebli, w szczegblnosci taczenia blat —
podstawa powinno by¢ zaprojektowany i wykonane w
sposéb w ktéry nie bedzie utrudniat dezynfekcji i
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utrzymania w czystosci

- w szafkach zamknietych, powinna by¢ zastosowana
perforowana blacha utatwiajgca wymiane powietrza.

- Wszystkie meble powinny nadawac sie do pomieszczen
czystych w klasie czystosci powietrza 7, wg 1SO 14644-1

- realizacje zamdwienia, po podpisaniu umowy powinno
poprzedzi¢ wykonanie dokfadnych pomiaréw przez
Wykonawce oraz szczegdtowe konsultacje z Zamawiajgcym
dotyczace np. kolorystyki czy ostatecznego rozmieszczenia
mebli.

Do oferty nalezy dotaczy¢:

1. Certyfikat zgodnoéci oferowanych mebli z
wskazanymi, wymaganiami norm wydany przez
niezalezng akredytowang jednostke badawczg w
zakresie badan i certyfikacji tego typu wyrobdw.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wglgdu do
raportu z badan na podstawie, ktérego wydano
certyfikat, w celu weryfikacji czy badane byty
elementy o takich samych cechach jak elementy
oferowane.

2. Deklaracje Zgodnosci CE dla wszystkich
elementéw/urzadzen oferowanego
wyposazenia laboratoryjnego zasilanych
energia elektryczna.

Gwarancja: minimum 24 miesigce

Imie i nazwisko osoby/osob uprawnionej/- { podpis i pieczec)
ych do reprezentacji Wykonawcy
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Zatqgcznik nr 3

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETROW GRANICZNYCH

ZADANIE nr 3

Lp.

Parametry minimalne i ilo$é sztuk Parametry i ilo$¢ sztuk oferowane przez
Wykonawce
(wypetnia Wykonawca)

Szafa metalowa laboratoryjna (2 sztuki)

v wym. zewn. 600x450x1900mm

v" Szafy wyposazone w pojedyncze drzwi rozwierane
z klamkg obrotowa i punktowym zamknieciem,
zamek patentowy oraz cztery potki stalowe (o
regulowanej wysokosci)

v" cato$¢ zgodna z normami:, EN 14470-1,

v" deklaracja zgodnosci i znak CE

Szafa metalowa laboratoryjna (2 sztuki)

v wym. zewn.1200x450x1900mm

v" Szafy wyposazone w pojedyncze drzwi rozwierane
z klamka obrotowa i punktowym zamknieciem,
zamek patentowy oraz cztery potki stalowe (o
regulowanej wysokosci)

v' cato$¢ zgodna z normami:, EN 14470-1,

v"deklaracja zgodnosci i znak CE

Szafa metalowa 4-ro komorowa z pétka i drazkiem wym.
1200x480x1800mm- 1 sztuka.

Krzesto laboratoryjne wykonane z poliuretanu (4 szt. )

v" wykonane z poliuretanu

v/ atestowane

V' materiat siedziska i oparcia: antyposlizgowy, fatwo
zmywalny poliuretan, odporny na $cieranie, $rodki
czyszczace i dezynfekujgce (kolor czarny)

zakres regulacji wysokoéci siedziska: 40 - 58 ¢cm
kotka lub stopki: kotka do powierzchni miekkich
podnadiek

podstawa: czarny poliamid z widknem szklanym

S NENENEN

Stét przyscienny aparaturowy (pod suszarki) — 3 sztuk

K~
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V' Stét o wymiarach 700x700x900mm (dt. x gt. x
wys.)

v' Blat stal nierdzewna

v’ Stelaz z profilu stalowego o przekroju minimum
30x30mm

v' Stelaz A-ksztattny (wzmocniony i usztywniony),
malowany proszkowo farba epoksydowa

v' Stelaz zakonczony od podioza stopkami do
poziomowania.

v" No$nos$¢ stotu: minimum 280 kg

v' Cato$¢ wykonana zgodnie z normg PN- EN13150

Laboratoryjne jednokomorowe, przyscienne stanowisko
do mycia rak (1 sztuka)

v wym. zewnetrzne 900x700x900mm (df. x gf.x
wys.)

v" blat stal nierdzewna

v Konstrukcja/stelaz stalowy A-ksztattny wykonany z
profili stalowych o przekroju minimum 30x30mm

v" Stelaz malowany proszkowo farba epoksydowa,
wyposazony w stopki do poziomowania

v' Cato$¢ wykonana zgodnie z normg PN EN 13150

v" Deklaracja zgodnosci i znak CE

Stét przyscienny laboratoryjny (8 szt.)

v wym. 1800x600x900mm (dt. x gt. x wys.)

v brak szafek

v’ blaty stal nierdzewna

v Stelaz/konstrukcja stotu i nadstawki A-ksztattny
wzmocniony, wykonany z profilu stalowego o
przekroju minimum 30x30mm

v’ stelaz malowany proszkowo farba epoksydowa

7

stelaz wyposazony w stopki do poziomowania i
regulacji wysokosci

v" zgodny z normg PN EN 13 150,

v'  Deklaracja zgodnoéci i znak CE

Stot przyscuenny pod komputer (1 szt.)

wym. 900x600x760mm (dt. x gf. x wys.)

brak szafek

blaty stal nierdzewna

Stelaz/konstrukcja stotu i nadstawki A-ksztattny
wzmocniony, wykonany z profilu stalowego o
przekroju minimum 30x30mm

stelaz malowany proszkowo farba epoksydowa
stelaz wyposazony w stopki do poziomowania i
regulacji wysokosci

v" zgodny z normg PN EN 13 150,

v'Deklaracja zgodnosci i znak CE

N AR S

S

St6t przyscienny pod elektrospinning (1 szt.)

v" wym. 1200x600x760mm (dt. x gt. x wys.)
v" brak szafek
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v' blaty stal nierdzewna

v' Stelaz/konstrukcja stotu i nadstawki A-ksztattny
wzmocniony, wykonany z profilu stalowego o
przekroju minimum 30x30mm

v stelaz malowany proszkowo farbg epoksydowg

v’ stelaz wyposazony w stopki do poziomowania i
regulacji wysokosci

v" zgodny z normg PN EN 13 150,

v" Deklaracja zgodnosci i znak CE

Kontener mobilny z 1 szufladg i drzwiczkami (4 sztuki)

10. v" wym. 500x520x640mm

Stét wagowy antywibracyjny (2 sztuki)

11. v’ stét o wymiarach: 800 x 600 x 900 mm (szer. x gi. x
wys.)

v bez szafki

v' Blat stotu stanowi jednoczesnie baze wagowg

v stelaze stotéw wykonane stalowego profilu
zamknietego o przekroju minimum 30 x 30 mm

v" Do stelaza zamontowane s3 plastyczne elastomery
(powodujace ttumienie drgan) na ktdrych
umieszczona jest plyta wagowa antywibracyjna o
wym. 800x600 mm.

v' Stelaz posiada niezalezny system poziomowania od
0-40 mm.

v' Cato$¢ zgodna z normg PN-EN 13150

Warunki ogélne:

- wszystkie meble powinny by¢ tatwe w utrzymaniu
czystos¢ (gtadkie spawy) i nie mogg by¢ hermetyczne,
aby nigdzie nie gromadzity sie zanieczyszczenia

-konstrukcja mebli z materiatu niepylacego w wypadku
mechanicznego uszkodzenia

-wszystkie meble powinny by¢ odporne na $rodki
dezynfekujace i zgodne z GMP

12:

- armatura laboratoryjna stosowana w meblach musi by¢
przystosowana do wymagan odpowiednich medidw
stosowanych podczas prac w laboratoriach. Zawory i
koncowki poboru muszg by¢ zabezpieczone powloka
epoksydowg, a oznaczenia na pokrettach medidw musza
by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 13792:2003 ,Kod
barwny do oznaczania zaworéw w obstudze laboratoriow”,

- oferowane stoty laboratoryjne muszg by¢ zgodne z norma
PN-EN 13150:2004 oraz PN-EN 61010-1.

- wykoriczenie mebli, w szczegélnosci taczenia blat —
podstawa powinno by¢ zaprojektowany i wykonane w
sposéb w ktéry nie bedzie utrudniat dezynfekcji i
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utrzymania w czystosci

- w szafkach zamknigetych, powinna by¢ zastosowana
perforowana blacha utatwiajgca wymiane powietrza.

- Wszystkie meble powinny nadawa¢ sie do pomieszczen
czystych w klasie czystosci powietrza 7, wg 1SO 14644-1

- realizacjg zamdwienia, po podpisaniu umowy powinno
poprzedzi¢c wykonanie doktadnych pomiaréw przez
Wykonawcg oraz szczegétowe konsultacje z Za mawiajgcym
dotyczace np. kolorystyki czy ostatecznego rozmieszczenia
mebli.

13,

Do oferty nalezy dotgczy¢:

1. Certyfikat zgodnosci oferowanych mebli z
wskazanymi, wymaganiami norm wydany przez
niezalezng akredytowang jednostke badawczg w
zakresie badari i certyfikacji tego typu wyrobéw.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do
raportu z badar na podstawie, ktérego wydano
certyfikat, w celu weryfikacji czy badane byly
elementy o takich samych cechach jak elementy
oferowane.

2. Deklaracjg Zgodnosci CE dla  wszystkich
elementdw/urzadzeri oferowanego wyposazenia
laboratoryjnego zasilanych energia elektryczng

14,

Gwarancja: minimum 24 miesigce

Imig i nazwisko osoby/0s6b uprawnionej/-

ych do reprezentacji Wykonawcy
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