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POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
	Nazwa firmy wiodącej


	

	Adres


	

	Pozostali członkowie konsorcjum1):

	

	Telefon, faks
	

	Regon, NIP
	


1) Dotyczy oferty składanej przez konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za członka konsorcjum.
1. Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia:
Dostawa wyparki rotacyjnej w zestawie ze zdalnie sterowanym systemem próżniowym dla Centrum Materiałów Polimerowych Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34
2. Za wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym 
nr 2/2023 oferujemy następującą cenę (w PLN):
	Netto:
	Cyfrowo:

	Słownie:


	Podatek VAT
	Cyfrowo:

	Słownie:


	Brutto:

	Cyfrowo:

	Słownie: 


	System próżniowy(Producent, typ, model):
Wyparka (Producent, typ, model):



Powyższe ceny obejmują koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego nr 2/2023 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy konieczne  informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

4. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Zapytaniu Ofertowym przedmiotowego postępowania.

5. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

6. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.
9. Oświadczam, że podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
10. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

11. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

12. Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców*
* niepotrzebne skreślić

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
………………………..........................................................................................................................

13. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie oferty: 

 imię i nazwisko ......................................................................

       tel./faks: .................................................................................
       e-mail: ………………………………………………………………………………….

14. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie wykonania umowy: 

 imię i nazwisko ......................................................................

       tel./faks: .................................................................................
       e-mail: ………………………………………………………………………………….
15. Osoby uprawnione do podpisywania oferty/zawarcia umowy 
	Zakres umocowania
	Imię i nazwisko
	Stanowisko

	Podpisanie oferty
	
	

	Zawarcie umowy
	
	


16. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

	…………………………..
	………………………………………..
	……………………………….

	              (data)
	Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy
	(podpis i pieczęć)


____________________________
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (należy przekreślić oświadczenie).
Załącznik do formularza ofertowego
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH
WYPARKA:

Producent, typ, model: ……………………………………………………………………………………………………………..
	1.
	Parametry minimalne
	Parametry oferowane przez  Wykonawcę 
(wypełnia Wykonawca)

	1. 
	· Wyposażona w kolbę wyparną i odbierającą o pojemności 1 l.

	

	2. 
	· Wyposażona w podnośnik ręczny mechaniczny pozwalający na bezstopniową regulację głębokości zanurzenia kolby destylacyjnej/wyparnej, z blokadą mechaniczną 
	

	3. 
	· Minimalny zakres prędkości obrotowej: przynajmniej 10-280 obr./min 
	

	4. 
	· Wyposażona w pionową lub poziomą chłodnicę skraplającą o powierzchni skraplania nie mniejszej niż 1400 cm2, pokrytą powłoką zabezpieczającą użytkownika przed implozją
	

	5. 
	· wyposażona w płaską uszczelkę z FKM z podwójnym uszczelnieniem do pracy bez smarowania, bez kołnierza i pierścienia metalowego
	

	6. 
	· Uchwyty mocujące kolbę wyparną wykonane z tworzywa sztucznego zintegrowane z nakrętką blokującą kolbę na kolumnie wyparki.
	

	7. 
	· Regulacja kąta nachylenia kolby wyparnej w zakresie: minimum 20 - 80º
	

	8. 
	· Rurka odprowadzająca opary zabezpieczona przed zapiekaniem zdejmowaną osłoną z tworzywa sztucznego
	

	9. 
	· Chłodnica wyparki z wewnętrznym otworem przy wyjściu rurki wyparnej, zapobiegającym zawracaniu kondensatu do kolby wyparnej
	

	10. 
	· Wszystkie połączenia wyparki gwintowe z uszczelką, bez szlifów
	

	11. 
	· Panel sterowania wyparki z wyświetlaczem o przekątnej min. 3.5” pozwalającym na:
· regulację prędkości obrotowej, 
· regulację temperatury łaźni, 
· wyświetlanie aktualnej i nastawionej temperatury łaźni i prędkości obrotowej; 
· stopień ochrony IP42
	

	12. 
	· Wyparka wyposażona w dwa oddzielne pokrętła do regulacji prędkości obrotowej i temperatury łaźni z możliwością blokady obu parametrów w celu zapobieżenia przypadkowej zmianie. Sygnalizacja wizualna pracy wyparki w postaci podświetleń pokręteł temperatury i obrotów
	

	13. 
	· Łaźnia wodno-olejowa zintegrowana z wyparką:
· zakres minimalny temperatury pracy łaźni: +20 do +210°C, 

· mieszcząca kolbę o pojemności do 5 l. 
· dokładność utrzymywania temperatury w łaźni ±1K. Stopień ochrony IP68.
· możliwość przesuwania łaźni na prowadnicy.

· moc grzewcza łaźni minimum 1300 W.

· oddzielny czujnik temperatury wyłączający łaźnię przy przekroczeniu temperatury o 5 K w stosunku do zadanej
· minimum dwa uchwyty na obrzeżach łaźni do łatwego wylewania wody
	

	14. 
	Minimalne warunki gwarancji i serwisu:

· Gwarancja: minimum 36 miesięcy od momentu odbioru przez Zamawiającego

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

· czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego najpóźniej do 5 dni roboczych.
	


SYSTEM PRÓŻNIOWY 

Producent, typ, model: ……………………………………………………………………………………………………………..
	
	Parametry minimalne
	Parametry oferowane przez  Wykonawcę 
(wypełnia Wykonawca)

	1. 
	· przepływ minimum 20 l/min wytwarzający próżnię końcową minimum 2 mbar 
	

	2. 
	· możliwość ustawienia ciśnienia z dokładnością do minimum 1 mbar
	

	3. 
	· wyposażony w panel sterujący z wyświetlaczem pozwalającym na elektroniczną regulację próżni, ustawianie prędkości obrotów i czasu pracy.
	

	4. 
	· Wszystkie elementy systemu próżniowego mające kontakt z oparami wykonane z materiału chemoodpornego i przystosowane  do pracy w środowisku par i gazów agresywnych/żrących
	

	5. 
	· Możliwość pracy systemu próżniowego w trybach:

· stałego (ustalonego przez użytkownika) ciśnienia;

· odpompowywania z pełną wydajnością pompy; 

· automatycznego dopasowywania ciśnienia do odparowywanego rozpuszczalnika;
· ustalonej przez użytkownika zależności ciśnienia od czasu
	

	6. 
	· Posiada możliwość pracy zdalnej z systemem próżniowym umieszczonym w szafce poprzez: sterowanie za pomocą bezprzewodowego pilota z oddzielną ładowarką lub odłączany terminal ręczny umożliwiający sterowanie zdalne
	

	7. 
	· wyposażony w złącze USB i/ lub miniUSB, umożliwiające połączenie systemu z komputerem
	

	8. 
	· wyposażony w zamontowane w układzie: butlę Woulffa na wlocie i chłodnicę z odbieralnikiem skroplin na wylocie
	

	9. 
	· Możliwość pracy systemu próżniowego z balastem gazowym
	

	10. 
	· węże dedykowane do próżni i medium chłodzącego o łącznej długości minimum 6m
	

	11. 
	Minimalne warunki gwarancji i serwisu:

· Gwarancja: minimum 24 miesiące od momentu odbioru przez Zamawiającego

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

· czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego najpóźniej do 5 dni roboczych.
	


………………………………                         ………………………………………………                                         ……………………………………..

              (data)                                            Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-                                  (podpis i pieczęć)

                                                              ych do reprezentacji Wykonawcy
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